
Beschreibung
Gummi-Mauerkragen Typ KG mit Keilrippen und 
korrosionsbeständigen Spannbändern für die 
Abdichtung von Rohrdurchführungen

Druck/Temperatur-Einsatzgrenzen
bis max. 8 bar

Einsatzbereich
Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen durch 
Mauerwerk. Der KLINGER Mauerkragen kann auf 
Rohre aus Kunststoff, Steinzeug, Beton, Guss und 
beschichteten Rohren montiert werden. Die 
Mindestüberdeckung des Füllmaterials (z. Bsp. Beton) 
soll 3 cm nicht unterschreiten. 

Zertifikate
TÜV-geprüft

Auf Anfrage
Andere Elastomere, siehe Seite 2
Abmessungen bis DN 2000 Pos. Bezeichnung Werkstoff

1 Elastomer EPDM
2 Spannringe Stahl

Dimensionen
Rohr Ø DN Nennweitenbereich D1 Ø D2 Ø
25 20 23-29 22 127
32 25 30-36 29 127
40 32 39-44 38 136
50 40 49-55 48 146
63 50 61-69 60 158
75 65 73-82 71 169
90 80 86-100 84 182
110 100 107-121 105 203
125 125 122-140 120 218
140 150 138-154 135 228
160 150 157-179 154 252
180 200 178-199 175 273
200 200 199-224 195 293
225 250 219-249 215 315
250 250 250-279 245 343
280 300 280-314 275 373
315 300 312-354 310 408
355 350 355-399 352 435
400 400 400-449 395 480
400 400 400-449 395 480

Link Produkt

Mauerkragen KLINGER 
Abdichtung KLINGER Typ KG 7/5
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