Gummi-Stahl-Dichtungen KLINGER
Allgemeine Technische Informationen e

Gummi-Stahldichtungen haben sich in der Dichtungstechnik einen festen Anwendungsbereich erobert.
Uberall dort, wo eine sichere Abdichtungen von Medien mit dusserst niedrigen Leckraten sowie geringen
Verschraubungskréften bei relativ niedrigen Temperaturen gefordert wird, bieten die Gummi-Stahl-Dichtungen
eine optimale Lésung.

Die jeweiligen Stahlstltzringe verhindern das herausdriicken der Dichtung aus der Flanschverbindung und
erhdhen die Stabilitat, sodass eine unproblematische Handhabung der Gummi-Stahl-Dichtungen, selbst
unter schwierigsten Montagebedingungen, méglich ist.

Der Dichtwerkstoff Gummi gewéhrleistet durch seine sehr gute Anpassungsfahigkeit auch bei rauen Einsatz-

bedingungen eine sichere Abdichtung. Gummi-Stahl-Dichtungen erfillen bei Einhaltung der maximalen
Einbau-Flachenpressung die Anforderungen der TA-Luft unter Berlicksichtigung der Richtlinie VDI 2440.

Folgende Gummi-Qualitaten sind verfugbar:

Elastomer Anwendung Temperaturbereich

NBR Bestandigkeit gegen aliphatische Kohlenwasser- -30° bis +100°C
stoffe, Mineraldle und —fette und Kraftstoffe

NR Anwendung zum Abdichten bei unkritische Medien | -50° bis +80°C

EPDM Gute Chemikalienbestandigkeit, gute Ozon-, Alter- [-40° bis +110°C
ungs- und Witterungsbestandigkeit

EPDM peroxidvernetzt Fir Heisswasser, Dampf, Alkohole, Ketone, Motor- [-40° bis +130°C

kihlflussigkeiten, organische und anorganische
Sauren und Basen

FKM (Viton) Gute Bestandigkeit gegen Sduren und Laugen im  [-20° bis +200°C
Bereich der chemischen Industrie und bei deren
Anwendern

CSM Anwendung in der chemischen Industrie, in Reini- [-10° bis +80°C
gungen

Hinweise:

¢ Die thermische Bestandigkeit ist bezogen auf Luft.
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