Gummi-Stahl-Dichtungen KEMPCHEN

Dichtungs-Profil KEMPCHEN Typ WG/EPDM

KLINGER

Gysi

Beschreibung

Gummi-Stahl-Dichtung Typ WG, bestehend aus
einem Elastomer-umschlossenen, einvulkanisierten
Stahl-Ring, fur Einbau im Krafthauptschluss
Abmessungen nach EN 1514-1

Druck/Temperatur-Einsatzgrenzen
-40°C bis +110°C fur EPDM
Druckstufen PN 6 bis PN 40

Einsatzbereich n

Trinkwasser-Versorgung und Abwassernetze
Rohrleitungen mit voll gummierten Flanschdichtflachen
Emaillierte Rohrleitungs-Apparateflanschen

Zertifikate

® TA-Luft

* DVGW Arbeitsblatt W 270

* Priifzeugnis gem. Elastomerleitlinie
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Auf Anfrage

* Andere Elastomere, siehe Seite 2 Pos. |Bezeichnung Werkstoff
* Abmessungen bis DN 1800 1 Elastomer EPDM
° T 2 Stiitzring Stahl
Abmessungen nach ANSI/ASME B16.5, 1/2" bis
24"

Dimensionen nach EN 1514-1
Nennweite Abmessungen in mm

dl d2 S
DN PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
15 22 51 51 51 51 3
20 27 61 61 61 61 3
25 34 71 71 71 71 3
32 43 82 82 82 82 3
40 49 92 92 92 92 3
50 61 107 107 107 107 4
65 77 127 127 127 127 4
80 89 142 142 142 142 4
100 115 162 162 168 168 5
125 141 192 192 5
150 169 218 218 224 224 5
175 195 248 248 5
200 220 273 273 284 6
250 273 328 329 340 6
300 324 378 384 400 417 6
350 356 438 444 457 474 7
400 407 489 495 517 7
450 458 539 7
500 508 594 617 7
600 610 695 734 7
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