Gummi-Stahl-Dichtungen KEMPCHEN
Dichtungs-Profil KEMPCHEN Typ WG2/NBR

KLINGER

Gysi

Beschreibung

Gummi-Stahl-Dichtung Typ WG2, bestehend aus
einem Elastomer-umschlossenen, einvulkanisierten
Stahl-Ring fur Einbau im Krafthauptschluss,
Ausfiihrung mit zwei stabilen Dichtlippen am inneren
Dichtungsdurchmesser

Abmessungen nach EN 1514-1

Druck/Temperatur-Einsatzgrenzen
-30°C bis +100°C fur NBR
Druckstufen PN 10 bis PN 40

Einsatzbereich
Gas- und Trinkwasser-Versorgung

d2

d1

Kunststoff und GFK-Flanschverbindungen 1 2
Anlagen mit Vakuumbetrieb
Zertifikate
®* TA-Luft
* DVGW-DIN/EN 682 (Gas-Versorgung)
Pos. | Bezeichnung Werkstoff

Auf Anfrage 1 Elastomer NBR
* Andere Elastomere, siehe Seite 2 2___|Stitzring Stahl
* Weitere Abmessungen
* Abmessungen nach ANSI B16.5, 1/2" bis 24"
Dimensionen nach EN 1514-1
Nennweite Abmessungen in mm

dl d2 sl s2
DN PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
25 35 70 70 70 70 4 6
32 43 82 82 82 82 4 6
40 49 92 92 92 92 4 6
50 61 107 107 107 107 4 6
65 77 127 127 127 127 4 6
80 90 142 142 142 142 4 6
100 115 162 162 168 168 5 75
125 141 192 192 5 75
150 169 218 218 225 225 5 75
175 195 248 248 5 75
200 220 273 273 285 202 6 9
250 274 328 330 342 353 6 9
300 325 378 385 402 418 6 9
350 368 438 445 7 11
400 420 490 7 11
450 470 540 7 11
500 520 595 7 11
600 620 695 735 7 11
700 720 810 8 12
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