
Beschreibung
Gummi-Stahl-Dichtung Typ WL, Hochdruck-
Ausführung bestehend aus einem verlängerten Stahl-
Ring für die Zentrierung und Kammerung am Flansch-
Aussendurchmesser, mit zwei stabilen Dichtlippen am 
inneren Dichtungsdurchmesser, für Einbau im 
Kraftnebenschluss
Abmessung nach Werksnorm für DIN/EN-Flansche

Druck/Temperatur-Einsatzgrenzen
-30°C bis +100°C für NBR
Druckstufen PN 10 bis PN 160

Einsatzbereich
Hochdruckanlagen, Gasfernleitungen, 
Gasdruckregelanlagen
Erdverlegte Rohrleitungen
Rauchgasreinigungsanlagen und Kühlkreisläufe in 
Kraftwerken 

Zertifikate
TA-Luft
DVGW-DIN/EN 682 (Gas-Versorgung)

Auf Anfrage
Weitere Abmessungen
Stützring in Edelstahl oder Kunstoff
Abmessungen nach Werksnorm 189 für 
Flansche nach ANSI/ASME B.16.5, 1/2" bis 24"
Abmessung nach Werksnorm 180 für Flansche 
nach ANSI/ASME B16.5, 1/2" bis 24"
Abmessung nach Werksnorm 181 für Flansche 
nach ANSI/ASME B16.5, 1/2" bis 24"

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Elastomer NBR
2 Stützring Stahl verzinkt, chromatiert

Dimensionen nach Werksnorm 178 für DIN/EN-Flansche
Nennweite Abmessungen in mm

d1 d2 d3 s1 s2
DN PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160
10 18 37 45 45 45 45 56 56 56 4 3
15 22 39 50 50 50 50 61 61 61 4 3
20 28 45 60 60 60 60 4 3
25 35 55 70 70 70 70 82 82 82 4 3
32 43 63 82 82 82 82 4 3
40 49 75 92 92 92 92 103 103 103 4 3
50 61 82 107 107 107 107 113 119 119 4 3
65 77 97 127 127 127 127 137 143 143 4 3
80 90 115 142 142 142 142 148 154 154 4 3
100 115 149 162 162 168 168 174 180 180 4 3
125 141 175 192 192 195 195 210 217 217 4 3
150 169 205 218 218 225 225 247 257 257 4 3
175 195 235 148 248 255 267 277 287 284 4 3
200 220 260 273 273 285 292 309 324 4 3
250 274 309 328 330 342 353 364 391 388 4 3
300 325 360 378 385 402 418 424 458 458 4 3
350 368 400 438 445 458 475 486 512 4 3
400 420 460 490 497 515 547 543 572 4 3
450 470 515 540 557 565 572 8 6
500 520 565 595 618 625 628 657 704 8 6
600 620 665 695 735 730 745 764 813 8 6

Link Produkt

Gummi-Stahl-Dichtungen KEMPCHEN 
Dichtungs-Profil KEMPCHEN Typ WL
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