
Beschreibung
Gummi-Stahl-Dichtung Typ KGS-VD mit stufenlos 
verstellbarer Keilform für das Ausgleichen bei nicht 
parallel montierten Flanschen. 
Korrekturbereich von 0° bis 8°
Abmessungen nach EN 1514-1

Druck/Temperatur-Einsatzgrenzen
-40°C bis +110°C für EPDM 
Druckstufen PN 10 bis PN 40

Einsatzbereich
Zum Ausgleichen von nicht parallel montierten 
Flanschen aus Gusseisen, Stahl oder Kunstoff

Auf Anfrage
Andere Elastomere, siehe Seite 2
Weitere Abmessungen
Abmessungen nach ANSI B16.21, 3" bis 16"

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Elastomer EPDM
2 Stützring Stahl

Dimensionen nach EN 1514-1
Nennweite Druckstufe Abmessungen in mm

Durchmesser Dicke Schrauben
DN PN d1 d2 s1 (min.) s2 (max.) Parallel Länge Grösse
32 10-40 43 82 9 20 15 90 M 14
40 10-40 49 92 9 22 16 90 M 14
50 10-40 61 107 9 24 17 100 M 14
65 10-40 77 127 9 26 18 100 M 14
80 10-40 89 142 14 30 22 100 M 14
100 10-16 115 162 14 33 24 100 M 14
100 25-40 115 168 14 33 24 110 M 18
125 10-16 141 192 14 33 24 100 M 14
125 25-40 141 192 14 33 24 120 M 18
150 10-16 141 192 14 39 27 110 M 18
150 25-40 169 218 14 39 27 130 M 22
200 10-16 169 224 15 50 33 130 M 18
200 25 220 273 15 50 33 130 M 22
200 40 220 290 15 50 33 150 M 24
250 10 273 328 16 59 38 140 M 18
250 16 273 328 16 59 38 140 M 22
250 25 273 340 16 59 38 160 M 24
250 40 273 352 16 59 38 170 M 27
300 10 324 378 22 68 45 150 M 18
300 16 324 378 22 68 45 150 M 22
350 10 356 438 22 68 45 150 M 18
350 16 356 438 22 68 45 150 M 22
400 10 407 489 22 74 48 170 M 22
400 16 407 489 22 74 48 170 M 24
500 10 508 594 23 79 51 190 M 22

Abweichende Masse zu DIN EN 1514-1
für PN 16 und PN 25:
betrifft nur die Dimensionen für DN 300, 350 und 400 (die Dichtungen passen auf die Dichtleiste eines 
Flansches PN 16 gem. EN 1092-1 und -2)
Für PN 25:
Betrifft nur die Dimensionen für DN 125 und DN 200

Link Produkt

Verstellbare Keildichtungen 
Dichtungs-Profil KLINGER Typ KGS-VD
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