
Dimensionen nach SDR 11
Nennweite Rohr Ø d1 Ø d2 Ø s1/s2
15 20 20 51 3-4
20 25 22 61 3-4
25 32 28 71 3-4
32 40 40 82 3-4
40 50 46 92 3-4
50 63 58 107 4-5
65 75 69 127 4-5
80 90 84 142 4-5
100 110 93 162 5-6
100 125 105 162 5-6
100 140 119 192 5-6
125 160 135 218 5-6
150 180 151 218 5-6
150 200 168 273 5-6
200 225 189 273 6-8
250 280 235 328 6-8
250 315 262 378 6-8
350 355 295 438 7-10
400 400 330 489 7-10

Dimensionen nach SDR 17
Nennweite Rohr Ø d1 Ø d2 Ø s1/s2
25 32 32 71 3-4
32 40 40 82 3-4
40 50 46 92 3-4
50 63 58 107 4-5
65 75 75 127 4-5
80 90 84 142 4-5
100 110 105 162 5-6
100 125 115 162 5-6
125 140 125 192 5-6
150 160 151 218 5-6
150 180 160 218 5-6
200 200 188 273 5-6
200 225 200 273 6-8
250 250 225 328 6-8
250 280 250 328 6-8
300 315 288 378 6-8
350 355 320 438 7-10
400 400 365 489 7-10

Dimensionen nach SDR 33
Nennweite Rohr Ø d1 Ø d2 Ø s1/s2
50 63 61 107 4-5
65 75 75 127 4-5
80 90 90 142 4-5
100 110 105 162 5-6
100 125 123 162 5-6
125 140 137 192 5-6
150 160 160 218 5-6
150 180 175 218 5-6
200 200 200 273 6-8
200 225 220 273 6-8
250 250 250 303 6-8
250 280 274 328 6-8
300 315 306 378 6-8
350 355 355 438 7-10
400 400 400 489 7-10
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