
Ausschreibungstext
Schmutzfänger "GYSI-FR",
aus Stahlguss,
mit rostfreiem Sieb 1.4301,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 1,
mit Flanschanschluss,
PN 40, Art.-Nr. 4311

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +350°C
erweiterter Temperaturbereich
bis +400°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Heisswasser, Dampf
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU

Auf Anfrage
Sieb mit anderer Maschenweite
Sieb aus Edelstahl 1.4401

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse GP 240 GH+N
2 Deckel GP 240 GH+N
3 Sieb 1.4301
4 Dichtung Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L H H1 Sieblänge Sieb-Ø Maschenweite Kv-Wert Gewicht

bar mm mm mm mm mm mm m3/h kg
4311015 15 40 130 70 90 45 21 0.6 12 2.8
4344020 20 40 150 80 110 55 24 0.6 16 3.8
4311025 25 40 160 88 120 61 31 0.8 23 4.8
4311032 32 40 180 100 135 72 38 0.8 35 7.3
4311040 40 40 200 125 165 92 45 0.8 55 8.5
4311050 50 40 230 140 195 104 54 0.8 76 11.0
4311065 65 40 290 170 255 140 71 0.8 131 16.0
4311080 80 40 310 190 285 155 86 1.2 179 22.5
4311100 100 40 350 225 325 167 97 1.2 254 33.5
4311125 125 40 400 260 380 195 125 1.2 348 60.5
4311150 150 40 480 320 490 261 142 1.2 503 91.5
4311200 200 40 600 420 620 317 189 2.0 943 124.5
4311250 250 40 730 495 720 390 245 2.0 1521 210.0

Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9481-2, Bedienungs- und Wartungsanleitung Schmutzfänger GYSI-FR

Link Produkt

Schmutzfänger mit Flanschen
GYSI-FR, Stahlguss, PN 40
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