
Texte de soumission
Filtres à tamis "GYSI-MARAN",
en fonte grise,
avec tamis en acier inox 1.4301,
longueur selon EN 558-1, Série 1,
à brides,
PN 16, Art.No. 430

Limites d‘utilisation pression/température
Application maximale selon DIN 2401
recommandé pour -10°C jusqu'à +120°C
étendus température sur demande

Information:
Nous ne conseillons pas l'application de robinetterie 
en fonte grise pour les énergies au dessus de +120°C

Domaine d‘application
Eau, eau chaude, vapeur
autres fluides sur demande

Certificats
PED EN 2014/68/EU

Options disponibles sur demande
Tamis avec maillage différent
Avec tamis en acier inox 1.4401

Matières

Pos. Description Matières
1 Corps GG-25
2 Couvercle GG-25
3 Tamis 1.4301
4 Joint sans amiate

Dimensions
Article-No. DN PN L H H1 Longeur tamis Ø-tamis Dim. mailles Valeur Kv Poids

bar mm mm mm mm mm mm m3/h kg
430015 15 16 130 85 134 58 25 1 15 3.0
430020 20 16 150 90 140 58 25 1 15 4.0
430025 25 16 160 95 150 64 30 1 22 5.0
430032 32 16 180 105 165 70 37 1 30 7.0
430040 40 16 200 120 194 87 45 1.5 52 8.0
430050 50 16 230 148 236 104 55 1.5 78 11.0
430065 65 16 290 193 313 142 71 1.5 135 16.0
430080 80 16 310 205 330 148 86 1.5 193 18.0
430100 100 16 350 245 390 170 106 1.5 273 27.0
430125 125 16 400 295 505 221 132 1.5 425 35.0
430150 150 16 480 325 540 223 157 1.5 591 47.0
430200 200 16 600 390 682 308 210 2 943 85.0
430250 250 16 730 460 796 354 260 2 1300 145.0
430300 300 16 850 500 885 406 306 2 1890 200.0

Veuillez noter: Les données Kv ont été établis avec de l’eau pour une différence de pression de 1 bar et une temperature de 5-30°C.

Instructions de montage et d'entretien
Doc.No. 9481-1, instructions d'installation et d'entretien Filtres à tamis GYSI-MARAN
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