Glimmer-Dichtungen

KLINGER Milam HL, homogenes Glimmer-Laminat, geklebt

KLINGER
Gysi

Beschreibung

KLINGER Milam, homogenes Glimmer-Laminar Typ
HL, ohne metallische Verstarkung, fir Industrie-
Einsétze mit héchsten thermischen Anspriichen

Basis
Laminat aus Glimmerfolien

Einsatzbereich

Hochtemperatur-Anwendungen im Heissgas-Bereich
bis 1000°C

Auspuffanlagen, Gasturbinen,
Rauchgasanwendungen

Technische Werte

Messwerte Normen Beschreibung Einheiten Werte
Druckstandfestigkeit DIN 52913 300°C, 50 MPa MPa min. 40
Kompressibilitéat ASTM F 36 A % 16 -19
Rickfederung Y% 30 - 40
Thermische Leitfahigkeit W/m 0,5 bzw. 5
Dauereinsatztemperatur °C max. 1000
Flachenpressung MPa max. 70
Chlorid gesamt ppm max. 20

Hinweis: Hinweis: Alle Angaben wurde mit einer Dichtungsdicke von 1,0 mm ermittelt.

Dimensionen

Format Materialdicke

1000 x 1200 mm 1,5 mm

[2mm

Anwendungssicherheit

Fir die Auswahl der richtigen Dichtung ist es wichtig, dass die Parameter Druck, Temperatur, Medium und
Einbausituation miteinander beurteilt werden. Wir stehen Ihnen fur eine spezifische Beratung gerne zur

Verfligung.
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