Graphit-Dichtungen

KLINGER PDM/AS, Graphit-Laminat mit 2 Spiessblechen

KLINGER

Gysi

Beschreibung

KLINGER Graphit-Laminat Typ PDM/AS, kleberfrei
mit zwei Spiessblecheinlagen aus 0,1 mm dickem
Edelstahl, vorverdichtet mit Antihaft-Oberflachen-
Beschichtung

Fir Industrie-Einsatze mit héchsten chemischen und
thermischen Anspriichen

Basis
Laminat aus Graphitfolien und zwei
Spiessblecheinlagen aus Edelstahl 1.4401

Einsatzbereich
Hochdruckanwendungen im Dampf- und
Heisswasserbereich

Zertifikate
* DVGW-Zulassung

Auf Anfrage

* Kernkraftwerk-Qualitdt mit hochreinen
Graphitfolien mit Reinheit (kleinergleich) 99.8%

* Plattenformat 2000 x 1000 mm

Technische Werte

Messwerte Normen Beschreibung Einheiten Werte
Dichte g/cm3 1.3
Kompressiblitat ASTM F 36 J % 20 -30
Ruickfederung ASTM F 36 J % 18 - 28
Druckstandsfestigkeit DIN 52913 MPa min. 48
Kaltstauchwert DIN 28091-2 e KSW % 15-30
Kaltriickfederungswert DIN 28091-2 e KRW % 4-6
Warmsetzwert DIN 28091-2 e WSW % <4
Warmrickverformungswert DIN 28091-2 e WRW % 4-6
Dichtungskennwert DIN 28090-1 Qg Vvu MPa 30
Dichtungskennwert DIN 28090-1 Q Vo MPa 140
Dichtungskennwert DIN 28090-1 (O BO (300°C) MPa 120
Aschewert des Graphits DIN 51903 % max. 1
Reinheit des Graphits % >98
Chlorid gesamt ppm max. 40
Schwefel gesamt ppm max. 800
Hinweis: Alle Angaben wurden mit einer Dichtungsdicke von 1 mm ermittelt.

Dimensionen

Format Materialdicke

1000 x 1000 mm 1 mm [1.5 mm [2 mm [3mm

Anwendungssicherheit

Fir die Auswahl der richtigen Dichtung ist es wichtig, dass die Parameter Druck, Temperatur, Medium und
Einbausituation miteinander beurteilt werden. Wir stehen Ihnen fur eine spezifische Beratung gerne zur

Verfligung.
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