
Texte de soumission
Matériel d'étanchéité en PTFE modifié, avec une 
surface souple (adapté pour de faibles couples de 
serrage), applicable dans le domaine de la chimie.

Composition
PTFE modifié

Domaine d'application
Produit acides et soudes concentrés, très bonnes 
caractéristique à température et couple de serrage 
moyen. Particulièrement remarquable l'étanchéité au 
gaz sous faible pression superficielle.

Certificats
Agrément DVGW Arbeitsblatt W 270
Conforme à la norme FDA
Testé BAM avec oxygène jusqu'à 20 bar, jusqu'à 
50°C
Conforme à la norme 1938/2004
Certificat Germanischer Lloyd
Agrément KTW
Agrément DVGW
TA-Luft selon VDI 2440
Certificat RoHS 2011/65/EU
Certificat 2003/11/EG
Certificat 76/769/EWG

Sécurité d'utilisation
Pour choisir correctement le type de joint, il est important de considérer simultanément tous les paramètres 
suivants: pression, température, medium et situation de montage.
Nous sommes à votre entière disposition pour un conseil spécifique. 

Valeurs techniques
Valeur de mesure Normes Description Unités de valeurs
Compressibilité ASTM F 36 J 16 %
Reprise-élastique ASTM F 36 J min. 35 %
Relaxation et fluage à chaud DIN 52913 30 MPa, 16h/150°C 13 MPa
Résistance à la pression à 23°C KLINGER 25 MPa Diminut. d'épaisseur 9 %
Résistance à la pression à 250°C KLINGER 25 MPa Diminut. d'épaisseur 38 %
Etanchéité DIN 3535/6 0.1 ml / min
Etanchéité DIN 28090-2 0.01 mg/s x m
Augmentation épaisseur / poids H2SO4 100 % 18h/23°C 1/1 %
Augmentation épaisseur / poids HNO3 100 % 18h/23°C 0/5 %
Augmentation épaisseur / poids NaOH 33 % 72h/110°C 1/5 %
Densité 1.7 g/cm3

Veuillez noter: Toutes les données ont été réalisées avec une épaisseur de joint de 2.0 mm.

Dimensions, grandeur de la plaque 1500 x 1500 mm
mm mm mm mm mm

Épaisseurs disponibles 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0

Link Produkt

Plaques d’étanchéité en PTFE modifié
Klinger Topchem 2003, PTFE modifié et renforcé
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