Kammprofil-Dichtungen mit balligem Profil KLINGER
Kammprofildichtung Typ B27A, Nut und Feder Gysi

Beschreibung

Kammprofilierte Dichtung Typ B27A, Metalltréager mit
balligem Profil aus Stahl, weichdichtende Auflage aus

Graphit, fur den Einbau zwischen Flanschen mit

Nut/Feder L 1
Abmessungen fur DIN/EN-Flanschen

Druck/Temperatur-Einsatzgrenzen
Max. 450°C
Druckstufen PN 10 bis PN 160

Einsatzbereich |
Hochdruck- und Hochtemperatur-Einsétze in
konventionellen Kraftwerken und Kernkraftwerken,
Anwendungen in Warmetauschern,

Mannlochabdichtungen an Dampferzeugern, L. d1
Anwendungen in der chemischen und

petrochemischen Industrie d2
Auf Anfrage

* Tragermaterial aus Edelstahl 1.7335
* Abmessungen nach ANSI/ASME B16.5, 1/2" bis

24" Pos. [Bezeichnung Werkstoff
* Weichdichtende Auflagen aus PTFE, Aluminium 1 MEftla"tréger Stahlh:'L4541
oder Silber 2 Auflage Graphit

* Abmessungen bis DN 1000

Dimensionen fir Flanschen nach DIN 2690

Nennweite Abmessung in mm fir PN 10-160

DN D1 D2

10 24 34

15 29 39

20 36 50

25 43 57

32 51 65

40 61 75

50 73 87

65 95 109
80 106 120
100 129 149
125 155 175
150 183 203
175 213 233
200 239 259
250 292 312
300 343 363
350 395 421
400 447 473
500 549 575
600 649 675
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