Gummi-Faser Dichtungen
Klinger Quantum

KLINGER

Gysi

Description

Joint & base de fibres élastoméres avec une grande
flexibilité a haute température, pour les applications
industrielles exigeantes.

Composition
Matériaux d'étanchéité lié avec du HNBR

Domaines d'application

Huiles, eau, vapeur, gaz, solutions saline, carburants,
alcools, acides dilués organique et non organique,
hydrocarbures, lubrifiants et fluides réfrigérants

Certificats

® Conforme a la norme FDA

Agrément KTW

Agrément DVGW

TA-Luft selon VDI 2440

Certificat RoHS 2011/65/EU

Fire-safe selon DIN EN 10497 et API 607
Certificat 2003/11/EG

® Certificat 76/769/EWG

* Combustibles renouvelable 2003/30/EG

Valeurs mesurées Normes Description Unités Valeurs
Mittl. Oberflachenwiderstand ROA Q 7.7 E+12
Mittl. spezifischer Durchgangswiderstand P =R*A/l Qm 4.4 E+10
Mittl. Durchschlagsfestigkeit E=U/ kV/mm 18.5
Compressibilité ASTM F 36 J % 10
Reprise élastique ASTM F 36 J min. % 60
Relaxation et fluage a chaud DIN 52913 50 MPA, 160 MPa 32
h/175°C
Relaxation et fluage a chaud DIN 52913 50 MPA, 160 MPa 28
h/300°C
Résistance a la pression a 23°C KLINGER 50 MPa | Diminu. d'épaisseur | % 10
Résistance a la pression a 300°C KLINGER 50 MPa | Diminu. d'épaisseur | % 14
Résistance a la pression a 400°C KLINGER 50 MPa | Diminu. d'épaisseur | % 20
Etanchéité DIN 3535/6 mg/s x m <0.02
Gonflement apres immersion dans ['huile JRM 903 ASTM F 146 5h / 150°C % 3
Gonflement aprés immersion dans le Fuel B ASTM F 146 5h /23°C % 5
Densité g/cm3 1,7

Veuillez noter:  Toutes les données ont été réalisées avec une épaisseur de joint de 2 mm.

Sécurité d'application

Pour choisir correctement le type de joint, il est important de considérer simultanément tous les parametres
suivants: pression, température, medium et situation de montage. Nous sommes a votre entiére disposition

pour un conseil spécifique.
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