Gummi-Faser Dichtungen KLINGER
Klingersil C-4500 Cysi

Description

Joint spécial pour la haute pression sur la base de
caoutchouc/fibres, pour des applications dans les
domaines alcalins et la vapeur

Composition
Fibre de carbone et additifs pour la haute
température, liés avec du NBR

Domaines d'application
Fluides alcalins a haute températures, vapeur

Certificats

* Agrément DVGW Arbeitsblatt W 270
* Agrément DVGW et OVGW

* Fire-safe

* Certificat Germanischer Lloyd

® TA-Luft selon VDI 2440

* Certificat RoHS 2011/65/EU

® Certificat 2003/11/EG
* Certificat 76/769/EWG
® Combustibles renouvelable 2003/30/EG

Valeurs mesurées Normes Description Unités Valeurs
Compressibilité STM F 36 J % 11
Reprise élastique ASTM F 36 J min. % 60
Relaxation et fluage & chaud DIN 52913 50 MPa, 16h/175°C | MPa 35
Relaxation et fluage a chaud DIN 52913 50 MPa, 16h/300°C | MPa 32
Relaxation et fluage a chaud BS 7531 40 MPa, 16h/300°C | MPa 30
Résistance a la pression a 23°C KLINGER 50 MPa | Diminut. % 10
d'épaisseur
Résistance a la pression a 300°C KLINGER 50 MPa | Diminut. % 15
d'épaisseur
Etanchéité DIN 3535/6 mg/s x m <0.1
Classe d'étanchéité L DIN 28090-1 0.1
Taux de fuite spécifique A VDI 2440 mbar x I/s x m 4.94x10E-06
Compression a froid DIN 28091-2 % 7-11
Reprise élastique a froid DIN 28091-2 % 3-5
Compression a chaud DIN 28091-2 % 9
Reprise élastique a chaud DIN 28091-2 % 1
Valeur de retour aprés déformation R DIN 28091-2 mm 0.019
Gonflement apres immersion dans I'huile JRM903 ASTM F 146 5h /150°C % 3
Gonflement aprés immersion dans le Fuel B ASTM F 146 5h /23°C % 5
Densité g/cm3 1.6
Conductibilité moyenne a la surface ROA Q 5.7x10E4
Conductibilité spécifigue moyenne traversante PD Qcm 7.5x10E4
Dureté moyenne a la pénétration kV/mm <0.1
Facteur moyen de perte diélectrique 1 kHz * tan & 0.147
Coéfficient diélectrique moyen 1 kHz * Er 9.7
Conductive thermique W/mK 0.43

Veuillez noter:  Toutes les données ont été réalisées avec une épaisseur de joint de 2 mm.
* Ces valeurs ont été réalisées avec une épaisseur de joint de 3 mm!

Sécurité d'application

Pour choisir correctement le type de joint, il est important de considérer simultanément tous les parameétres
suivants: pression, température, medium et situation de montage. Nous sommes a votre entiére disposition
pour un conseil spécifique.
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