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SCHWEIßDICHTUNGEN

Typische Merkmale

Profile �Befestigungsnähte“ innen �Befestigungsnähte“ außen Aufnahme radialer Auftrennen
Spaltkorrosion zwischen Nachschweißen ohne Differenzdehnungen und
Schweißring und Flansch Demontage möglich. Wiederverschweißen
wird verhindert.

Nur so üblich Nicht möglich Je nach Wanddicke Mit 2 mm Trenn-
des Torus bis scheibe leicht zu
max. ∆ r ~ 5 mm trennen.

wiederverschweißbar,
2 bis 4 mal

Evtl. als zusätzliche Nur so üblich Je nach Wanddicke Mit 2 mm Trenn-
Befestigung. des Torus bis scheibe leicht zu
Unterbrochen max. ∆ r ~ 5 mm trennen.
geschweißt

wiederverschweißbar,
2 bis 4 mal

a) Nur als zusätzliche a) Übliche Ausführung Wegen der kleinen Schwierig zu trennen
Befestigung. b) Nur als zusätzliche Lippen nur in
Unterbrochen Befestigungshilfe. geringem Maße
geschweißt. Unterbrochen möglich. wiederverschweißbar,

b) Bei Korrosionsgefahr geschweißt max. ∆ r ~ 0,5 mm 1 bis 3 mal

a) Nur als zusätzliche a) Übliche Ausführung Kaum möglich. Mit Trennscheibe
Befestigung. b) Nur als zusätzliche max. ∆ r ~ 0,1 mm Trennverlust jeweils
Unterbrochen Befestigungshilfe. 2 bis 3 mm.
geschweißt. Unterbrochen ge- wiederverschweißbar,b) Bei Korrosionsgefah r schweißt 3 bis 5 mal

Nur so möglich Nicht möglich In geringerem Maße Mit Trennscheibe
Außerdem Flansch- möglich. Je nach Über- Trennverlust jeweils
form M nach DIN 2526 stand 2 bis 3 mm.
erforderlich max. ∆ r ~ 0,3 mm wiederverschweißbar,

2 bis 4 mal
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Überall dort, wo es darauf ankommt, einerseits wegen der 

Gefährlichkeit des Mediums oder der Gefahr einer Betriebs-

unterbrechung eine verschweißte Dichtverbindung herzustellen, 

anderseits aber eine bedingte Lösbarkeit der Verbindung erhal-

ten bleiben muss, empfehlen wir den Einsatz von Schweißdich-

tungen.

Als bedingt lösbar werden diese Dichtungen deshalb bezeich-

net, weil außer dem Lösen der Flanschschrauben ein Auf-

trennen der Dichtschweißnaht erforderlich ist.

Schweißdichtungen werden in der Regel aus dem gleichen - 

oder einem artverwandten - Werkstoff wie Rohr oder Flansche 

gefertigt und kommen nur paarweise zum Einsatz.

Die Wahl der unterschiedlichen Profile ergibt sich aus den Ein-

satzbedingungen der Schweißdichtung. Die Übersicht zeigt die 

typischen Merkmale der Profile A21 bis A25. Als „Befestigungs-

naht“ wird die Verbindung einer Schweißhälfte mit dem Flansch 

bezeichnet. Die „Befestigungsnaht“ kann innen oder außen lie-

gen. Die „Dichtnaht“ ist immer die Verschweißung beider 

Schweißringe miteinander.

Hinweis:

Die Schweißeignung der Werkstoffe (Dichtung zu Flansch), die 

Schweißmöglichkeit (fachgerechte Montage) und die Sicherheit 

der Schweißung (fachgerechte Auslegung und Vorgabe) sind 

unter Berücksichtigung der Bedingungen vor Ort durch einen 

Schweißfachingenieur festzulegen und zu überprüfen. „Befesti-

gungsnähte“ und „Dichtnaht“ sind so auszulegen, dass sie allen 

Belastungszuständen standhalten.

Schweißringe mit Hohllippe nach Profil A24, A25 und A23 op-

timieren die Spannungsverhältnisse in der Dichtnaht. Bei der 

Verbindung von Bauteilen unterschiedlichen Wärmeaus-

dehnungsverhaltens ist der Einsatz von Schweißringdichtungen 

mit Hohllippe zu empfehlen.

Der Vorteil der Schweißringdichtungen Profil A24 undA25 liegt 

in der größeren Bewegungsaufnahme. Sie kommen überwie-

gend zum Einsatz bei Wärmetauschern mit unterschiedlichen 

radialen Dehnungsverhältnissen, z.B. als Dichtung zwischen 

Haubenflansch und Rohrboden. Bei der Dichtung A24 sind die 

Schweißnähte nicht von außen zugänglich. Dies ist jedoch für 

viele Anwendungsfälle sogar von Vorteil, besonders wo Spalt-

korrosion zu befürchten ist. In diesem Fall sind die Profile 

A24H, A24K, A24KVR und A24N empfehlenswert.
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A24KVR

Kammprofilierte Dichtung Profil B27A im Krafthauptschluss

A24N

Dichtungsprofile

Profil

A23

A24

A24H

A24K

A25
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Alle Schweißdichtungen lassen sich mit zusätzlichen Hilfs-

dichtungen kombinieren. Dies kann aus ganz unterschiedlichen 

Überlegungen nützlich sein.

a) Die Druckprobe soll mittels der Hilfsdichtung durchgeführt 

werden, ohne dass verschweißt wird.

b) Die Anfahr- oder Inbetriebsetzungsphase soll mit der Hilfs-

dichtung gefahren werden, weil mit mehrmaligem Öffnen 

gerechnet wird.

c) Die Verwendung wird grundsätzlich mit der zusätzlichen 

Hilfsdichtung betrieben. Die Schweißdichtung wird nur beim 

Versagen der Hilfsdichtung verschweißt.

Schweißdichtungen sollten so montiert werden, dass die 

Schweißringhälften zueinander, und auch zu den Flanschen, 

parallel und auf Block liegen.

Wenn Schweißdichtungen mit Hilfsdichtung verwendet wer-

den, so ist die Flansch- und Schraubenberechnung einmal 

für die Schweißdichtung mit dem Dichtdurchmesser bis zur 

äußersten Schweißnaht und einmal für die Hilfsdichtung 

auszuführen.

Bei der Verwendung von Hilfsdichtungen verbleibt konstruk-

tionsbedingt ein Spalt von ca. 0,3 mm zwischen den Schweiß-

dichtungshälften.

Hinweis:

Kann es durch Temperaturzyklen zu Kondensatbildung kom-

men, so ist ein unkontrollierter Druckanstieg im Torus möglich. 

Dieses lässt sich durch Einbringen von einer oder mehreren 

Nuten (1,5 mm tief, 3 mm breit) in eine Ringhälfte verhindern. 

Anzahl der Nuten bei der Bestellung angeben.

Beim Profil A24H ist eine Schweißringhälfte mit einer balligen 

Dichtfläche versehen. Der Radius richtet sich nach dem Druck, 

der Temperatur sowie den beteiligten Werkstoffen. Ein galvani-

scher Überzug kann nützlich sein.

Beim Profil A24K ist eine Schweißringhälfte mit einer Kamm-

profilierung versehen, auf die eine Auflage, je nach Betriebs-

bedingungen aus PTFE, Graphit, Silber oder FA (Faserstoff 

gemäß DIN 28091) in ca. 0,5 mm Dicke befestigt wird.

Profil A24KVR mit Vor- und Rücksprung sowie Kamm-

profilierung gemäß Abbildung. Die Auflage für diese Dichtung ist 

je nach Betriebsbedingungen PTFE, Graphit, Silber oder FA* in 

ca. 0,5 mm Dicke.

Das Profil A24N hat in einer Schweißringhälfte eine Nut für die 

Aufnahme einer kammprofilierten Dichtung Profil B27A. Werk-

stoffe der Dichtung siehe Abschnitt „kammprofilierte Dich-

tungen“. Die Nuttiefe ist geringer als die Dicke der kamm-

profilierten Dichtung, so dass der Krafthauptschluss gewähr-

leistet ist. Nuttiefe für den Einsatz einer kammprofilierten Dich-
-0,1tung = 3,5  mm, Dicke der kämm profilierten Dichtung = 

+0,13,6  mm.

Querschnitt
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A24R + B27A06

Die Schweißringdichtungen können auch mit einem Rück-

sprung gemäß Profil A24R zur Aufnahme einer kammprofilierten 

Dichtung ausgeführt werden, so dass bei einer eventuellen 

Beschädigung die Dichtung ausgewechselt werden kann.

Ein weiterer Vorteil ist, dass wegen der größeren Dicke eine 

Hilfsdichtung wie für A24 ausführlich erläutert - siehe Schweiß-

ringe mit Hohllippe - vorgesehen werden kann.

Die verschiedenen Arten von Hilfsdichtungen, wie für A24 näher 

erläutert, sind auch bei Profil A25 und A23 möglich. Das Profil 

A23 ist mit einer Schutzdichtung, die keinesfalls dicht ist, dar-

gestellt.

Schweißdichtungen nach Profil A22 sind wie A23 und A24 

2x15=30 mm dick und geben somit genügend Raum, um die 

Schweißung auch ohne Spezialflansche gemäß Abbildung 

durchführen zu können.

Die Standarddimensionierung des Torus Profil A24 deckt die 

meisten Anwendungsfälle ab. Gegebenenfalls muss die Funktion 

als Kompensator von unterschiedlichen Flanschexpansionen 

nachgerechnet werden. Insbesondere die Lastwechselzyklen 

sind zu beachten. Kempchen bietet für diese Fälle eine bewährte 

Berechnungsmethode an.

Da alle Schweißnähte außen liegen, können Undichtigkeiten 

leicht nachgeschweißt werden. Es ergeben sich größere 

Schraubenlängen mit günstigeren Federungseigenschaften.

Die Profile A22 bis A22N werden vorwiegend im Rohrleitungs-

bau eingesetzt, wo aufgrund der paarigen Flanschausführung 

keine allzugroßen Dehnungsdifferenzen bei gleicher Werkstoff-

wahl für Dichtung und Flansch auftreten.

120 Schweißdichtungen

Dichtungsprofile

Profil

A22

A22H

A22K

A22KVR

A22N

Querschnitt
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Profil A21

06

121Schweißdichtungen

Membranringe nach DIN 2695 sind je 4 mm dick und sollten 

wegen der geringen Aufnahmemöglichkeit von radialen Diffe-

renzdehnungen aus dem gleichen Werkstoff wie der Flansch 

gefertigt sein. Diese Dichtungen werden zuerst innen durch 

eine „Befestigungsnaht“ mit jeweils einem Flansch verschweißt 

und nach dem Zusammenbau der Flansche außen mit der 

„Dichtnaht“ versehen. Fehler beim Herstellen der inneren 

Schweißungen* sind nur umständlich zu beheben.

Dichtungsprofil

Profil

A21

Querschnitt

Es ist zu prüfen, ob genügend Platz zur Herstellung der Dicht-

schweißung vorhanden ist oder ob abgeschrägte Flansche 

Form M nach DIN 2526 erforderlich sind.

Membran-Schweißdichtungen Profil A21K sind mit einer zu-

sätzlichen Kammprofilierung versehen. Die Auflagen aus PTFE, 

Graphit, oder Silber in ca. 0,5 mm Dicke sind entsprechend 

den Betriebsbedingungen vorzugeben.

Die Abbildung zeigt das Profil A21K im Einbauzustand zwi-

schen Flanschen Form M.

Membran-Schweißdichtung Profil A21

Bestellbeispiel für eine Membran-Schweißdichtung Profil A21 

mit d  = 115 mm Innendurchmesser und d = 169 mm Außen-1 2

1)durchmesser, aus ... :

Dichtung 115 x 169, DIN 2695, 1.5415

Zu einer Membran-Schweißdichtung gehören zwei Schweiß-

hälften.

Nach DIN 2695 (PN 63 bis PN 400) Ausführung M

d2
3) bei PN

Maße in mm

DN d 63 100 160 250 u. 320 4001

80 90 143 149 149 153 153

100 115 169 176 176 179 179

125 142 206 213 213 216 216

150 165 243 248 248 248 248

200 214 305 315 315 315 315

250 264 360 370 370 370 -

300 310 420 430 430 - -

350 340 482 490 - - -

400 386 539 - - - -

bis 3200 möglich

1) Werkstoff bei Bestellung angeben
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Profil A24Nach DIN 2695 (Class 150 bis Class 2500) Ausführung M

2)Maße d  für PN (DIN 2695) und Class3

d3
2)

Maße in mm

Werknorm 126

Maße in mm

06
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Schweißdichtungen Profil A24 für DIN-Flansche

Bestellbeispiel für eine Schweißdichtung, Profil A24, DN-Stufe 
1)500, PN-Stufe 40, Werknorm 126, aus ... :

Schweißdichtung DN 500, PN 40, A24, 490 x 626, WN 126, 

1.5415, s = ...*

d2  bei Class

Maße in mm

DN NPS d 150 300 600 1500 25001

80 3 92 130 142 142 157 157

100 4 118 167 172 180 187 187

125 5 114 190 208 216 216 216

150 6 170 215 243 246 246 246

200 8 220 272 300 300 300 300

250 10 273 332 354 354 354 354

300 12 322 400 411 411 411 411

350 14 360 440 443 443 443 -

400 16 412 500 500 500 500 -

bis 3200 möglich

900
bis

PN Class

DN NPS 63 - 400 150 300 600

80 3 123 116 122 122

100 4 149 146 150 -

125 5 186 172 180 -

150 6 218 196 - -

200 8 285 252 - -

250 10 340 308 - -

300 12 400 370 - -

350 14 460 - - -

400 16 519 - - -

PN

DN 16 25 40 63 100

250 258 389

300 306 456

350 - - - - 348 472 341 484 334 510

400 - - - - 395 544 388 541 570

500 - - 498 622 490 626 655 702

600 * - 598 729 745 762 811

700 - - 696 831 850 877 948

800 - - 795 940 972 986 -

900 - - 892 1040 1082 1106 -

1000 1006 1126 991 1152 1192 1218 -

1200 1205 1340 1362 1396 1450 -

1400 1402 1540 1576 1616 - -

1600 1598 1762 1796 1828 - -

1800 1795 1962 1998 - - -

2000 1990 2166 2228 - - -

d d d d d d d d d d1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
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1) Werkstoffe bei Bestellung angeben.

2) Beim Abschrägen der Flansche sind die Dichtleisten auf diese Maße 

abzudrehen (nicht erforderlich für DN150, 200, 350, 400).

3) Angestrebt 15 mm Membranüberstand, jedoch mindestens 10 mm 

(Größtmaß: Zentrierdurchmesser abzüglich 4 mm).

* Maß s nach Ihren Angaben. Die Wanddicke s wird je nach Druck, 

Temperatur, Werkstoff und aufzunehmender Bewegung festgelegt.

** Bei Profil A24 bis A24N sollte die Gesamtbreite (d -d ) / 2 = 60 mm 2 1

der Schweißdichtung nicht unterschritten werden.
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Profil A22 und A23

- Flansche nach Norm nicht vorhanden

Maße gemäß DIN 2695-2002 für DIN-Flansche

Maße in mm

Maße in mm
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PN 10 -40 PN 63 PN 100 PN 160 PN 250 PN 320 PN 400

DN d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

10 14 27 41 14 30 50 14 30 50 14 30 50 12 30 50 12 30 50 10 30 50
15 17 32 46 17 35 55 17 35 55 17 35 55 16 35 55 15 35 55 17 40 60
20 22 38 58 21 48 68 21 48 68 - - - - - - - - - - - -
25 29 46 66 29 50 70 29 50 70 28 50 70 27 50 70 24 50 70 28 50 70
32 37 55 75 37 55 75 37 55 75 - - - - - - - - - - - -
40 43 60 80 43 60 80 43 60 80 41 60 80 38 60 80 36 60 80 40 80 100
50 55 75 95 55 75 95 54 75 95 52 75 95 48 80 100 48 90 110 51 90 110
65 70 90 110 70 90 110 69 90 110 66 90 110 60 100 120 67 110 130 70 120 140
80 83 105 125 82 105 125 81 105 125 76 105 125 80 115 135 77 125 145 79 130 150

100 107 125 145 106 125 145 104 125 145 98 125 145 99 135 155 101 145 165 95 150 170
125 132 150 170 131 150 170 127 150 170 120 160 180 120 160 180 128 172 192 134 188 208
150 159 178 198 157 178 198 154 178 198 143 185 205 143 185 205 144 205 225 149 218 238
200 207 235 255 205 235 255 199 235 255 187 230 250 195 255 275 185 255 275 193 285 305
250 259 285 305 255 285 305 248 285 305 233 280 300 235 310 330 244 335 355 - - -
300 310 335 355 302 335 355 296 335 355 280 335 355 244 335 355 - - - - - -

1

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100
DN d d d d d d d d d d d d d d d d d d1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

350 341 385 405 340 385 405 340 385 405 338 385 405 331 385 405 324 385 405
400 392 435 455 390 435 455 389 435 455 384 435 455 378 435 455 371 435 455
450 443 490 510 441 490 510 440 490 510 435 490 510 - - - - - -
500 494 540 560 492 540 560 488 540 560 480 540 560 476 560 580 464 560 580
600 595 645 665 592 645 665 588 645 665 585 645 665 575 655 675 560 670 690
700 695 750 770 694 750 770 686 750 770 683 750 770 671 760 780 651 780 800
800 797 840 860 793 850 870 785 855 875 781 855 875 769 870 890 - - -
900 894 945 965 894 945 965 882 960 980 880 960 980 864 975 995 - - -

1000 996 1045 1065 996 1045 1065 988 1055 1075 981 1060 1080 964 1085 1105 - - -
1200 1198 1260 1280 1195 1260 1280 1188 1265 1285 1176 1275 1295 1156 1295 1315 - - -
1400 1396 1455 1475 1392 1460 1480 1385 1465 1485 1375 1475 1495 - - - - - -
1600 1592 1665 1685 1588 1665 1685 1585 1665 1685 1570 1680 1700 - - - - - -
1800 1790 1860 1880 1785 1865 1885 1780 1870 1890 - - - - - - - - -
2000 1984 2070 2090 1980 2070 2090 1975 2075 2095 - - - - - - - - -
2200 2184 2270 2290 2175 2275 2295 - - - - - - - - - - - -
2400 2380 2470 2490 - - - - - - - - - - - - - - -
2600 2576 2675 2695 - - - - - - - - - - - - - - -
2800 2776 2875 2895 - - - - - - - - - - - - - - -
3000 2972 3080 3100 - - - - - - - - - - - - - - -

Schweißdichtung Profil A22* und Profil A23 nach DIN 2695-

2002 für DIN-Flansche

Bestellbeispiel für eine Schweißdichtung, Profil A22, 
1)DN-Stufe 100, PN-Stufe 160, DIN 2695-2002, aus ... :

Schweißdichtung, DN 100, PN 160, A22, DIN 2695-2002, 

1.5415

Zu einer Schweißdichtung gehören zwei Schweißringhälften.

Um eine ordnungsgemäße Verschweißung durchzuführen, ist vom Besteller zu prüfen:

a) ob die Dichtleiste abgedreht wird

b) ob ein glatter Flansch verwendet wird

c) oder ob abweichend von unserer Werknorm der Außendurchmesser d3 

verkleinert werden soll.

1)   Werkstoff bei Bestellung angeben

2)   Bei DN 10 und 15 nur 4 mm

*   Ausführung „S“ gemäß DIN 2695-2002
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Maße gemäß Werknorm 110 für DIN-Flansche
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Profil A22 und A23

124 Schweißdichtungen

Schweißdichtung Profil A22 und Profil A23 für DIN-Flansche

Bestellbeispiel für eine Schweißdichtung, Profil A22, 
1)DN-Stufe 100, PN-Stufe 160, Werknorm 110, aus ... :

Schweißdichtung, DN 100, PN 160, A22, Werknorm 110, 

1.5415

Zu einer Schweißdichtung gehören zwei Schweißringhälften.

Um eine ordnungsgemäße Verschweißung durchzuführen, ist vom Besteller zu prüfen:

a) ob die Dichtleiste abgedreht wird

b) ob ein glatter Flansch verwendet wird

c) oder ob abweichend von unserer Werknorm der Außendurchmesser d3 

verkleinert werden soll.

1)   Werkstoff bei Bestellung angeben

2)   Bei DN 10 und 15 nur 4 mm

Maße in mm

PN 10 -40 PN 63 PN 100 PN 160 PN 250 PN 320 PN 400

DN d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

10 13,6 27 41 13,6 30 50 13,6 30 50 13,6 30 50 12,0 30 50 12,0 30 50 10,0 30 50

15 17,3 32 46 17,3 35 55 17,3 35 55 17,3 35 55 16,1 35 55 14,9 35 55 16,9 40 60

20 22,3 38 58 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 28,5 46 66 28,5 50 70 28,5 50 70 27,9 50 70 26,5 50 70 23,7 50 70 28,2 50 70

32 37,2 55 75 37,2 55 75 37,2 55 75 - - - - - - - - - - - -

40 43,1 60 80 42,5 60 80 42,5 60 80 41,1 60 80 38,3 60 80 35,7 60 80 40,3 80 100

50 54,5 75 95 54,5 75 95 53,9 75 95 52,3 75 95 47,7 80 100 47,5 90 110 51,1 90 110

65 70,3 90 110 69,7 90 110 68,9 90 110 66,1 90 110 60,1 100 120 66,9 110 130 69,6 120 140

80 82,5 105 125 81,7 105 125 80,9 105 125 76,3 105 125 79,6 115 135 76,6 125 145 79,3 130 150

100 107,1 125 145 106,3 125 145 104,3 125 145 98,3 125 145 98,6 135 155 101,0 145 165 95,3 150 170

125 131,7 150 170 130,7 150 170 127,1 150 170 119,7 160 180 120,4 160 180 128,3 172 192 133,7 188 208

150 159,3 178 198 157,1 178 198 154,1 178 198 143,3 185 205 142,8 185 205 143,7 205 225 149,1 218 238

200 206,5 235 255 204,9 235 255 199,1 235 255 187,1 230 250 194,5 255 275 184,5 255 275 193,0 285 305

250 258,8 285 305 255,4 285 305 248,0 285 305 233,0 280 300 234,5 310 330 243,9 335 355 - - -

300 309,7 335 355 301,9 335 355 295,5 335 355 279,5 335 355 244 335 355 - - - - - -

1

- Flansche nach Norm nicht vorhanden Maße in mm

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100
DN d d d d d d d d d d d d d d d d d d1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

350 341,4 385 405 339,6 385 405 339,6 385 405 338,0 385 405 330,6 385 405 323,6 385 405

400 392,2 435 455 390,4 435 455 388,6 435 455 384,4 435 455 378 435 455 371,4 435 455

450 443 490 510 441,2 490 510 439,6 490 510 435,2 490 510 - - - - - -

500 493,2 540 560 492 540 560 488 540 560 479,6 540 560 476 560 580 464 560 580

600 595,4 645 665 592 645 665 587,6 645 665 585 645 665 575 655 675 560 670 690

700 695,2 750 770 693,6 750 770 686,2 750 770 683 750 770 671 760 780 651 780 800

800 797 840 860 793 850 870 784,6 855 875 781 855 875 769 870 890 - - -

900 894 945 965 894 945 965 882 960 980 880 960 980 864 975 995 - - -

1000 996 1045 1065 996 1045 1065 988 1055 1075 981 1060 1080 964 1085 1105 - - -

1200 1198 1260 1280 1195 1260 1280 1188 1265 1285 1176 1275 1295 1156 1295 1315 - - -

1400 1396 1455 1475 1392 1460 1480 1385 1465 1485 1375 1475 1495 - - - - - -

1600 1592 1665 1685 1588 1665 1685 1585 1665 1685 1570 1680 1700 - - - - - -

1800 1790 1860 1880 1785 1865 1885 1780 1870 1890 - - - - - - - - -

2000 1984 2070 2090 1980 2070 2090 1975 2075 2095 - - - - - - - - -

2200 2184 2270 2290 2175 2275 2295 - - - - - - - - - - - -

2400 2380 2470 2490 - - - - - - - - - - - - - - -

2600 2576 2675 2695 - - - - - - - - - - - - - - -

2800 2776 2875 2895 - - - - - - - - - - - - - - -

3000 2972 3080 3100 - - - - - - - - - - - - - - -

SCHWEIßDICHTUNGEN

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
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Werknorm 111 für ANSI-Flansche
Class

Nach DIN 2695-2002 ANSI-Flansche

Maße in mm

06

Profil A22 und A23

125Schweißdichtungen

Schweißdichtung Profil A22* und A23 für ANSI-Flansche

Bestellbeispiel für eine Schweißdichtung, Profil A22, NPS 3, 
1)Class 900, aus ... :

Schweißdichtung A22, NPS 3, Class 900, WN 111, 1.5415

* Ausführung „S“ gemäß DIN 2695-2002

Class

d d d d d1 2 3 2 3

150- 400- 1500- 300-
DN NPS 300 900 2500 150 2500

15 ½ 16 14 6 29 45 29 45

20 ¾ 21 19 11 33 53 33 53

25 1 27 24 15 42 62 42 62

32 1¼ 35 33 23 52 72 55 75

40 1½ 41 38 28 60 80 64 84

50 2 53 49 38 75 95 83 103

65 2½ 63 59 45 96 116 96 116

80 3 78 74 58 105 125 118 138

100 4 102 97 80 148 168 148 168

125 5 128 122 103 160 180 177 197

150 6 154 146 124 185 205 207 227

200 8 203 194 174 240 260 261 281

250 10 255 248 222 295 315 315 335

300 12 305 298 273 372 392 372 392

350 14 337 330 305 404 424 404 424

400 16 387 381 356 461 481 461 481

450 18 438 432 406 525 545 525 545

500 20 499 483 457 575 595 575 595

600 24 591 584 559 683 703 683 703

Maße in mm

Class

d d d d d1 2 3 2 3

150- 400- 1500- 300-
DN NPS 300 900 2500 150 2500

15 ½ 15,7 14,0 6,4 29 45 29 45

20 ¾ 20,8 18,8 11,0 33 53 33 53

25 1 26,7 24,4 15,2 42 62 42 62

32 1¼ 35,1 32,5 22,8 52 72 55 75

40 1½ 40,9 38,1 27,9 60 80 64 84

50 2 52,6 49,3 38,2 75 95 83 103

65 2½ 62,7 58,9 45,0 96 116 96 116

80 3 78,0 73,7 58,4 105 125 118 138

100 4 102,4 97,3 80,1 148 168 148 168

125 5 128,3 122,2 103,2 160 180 177 197

150 6 154,2 146,3 124,4 185 205 207 227

200 8 202,7 193,8 174,6 240 260 261 281

250 10 254,5 247,6 222,3 295 315 315 335

300 12 304,8 298,4 273,1 372 392 372 392

350 14 336,6 330,2 304,8 404 424 404 424

400 16 387,3 381,0 355,6 461 481 461 481

450 18 438,1 431,8 406,4 525 545 525 545

500 20 488,9 482,6 457,2 575 595 575 595

600 24 590,5 584,2 558,8 683 703 683 703

1) Werkstoff bei Bestellung angeben

2) Bei NPS ½ und NPS ¾ nur 4 mm

SCHWEIßDICHTUNGEN

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
T 062 855 00 10 / sealing@klinger-gysi.ch / klinger-gysi.ch
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Werknorm 143 für ASME B16.47 Serie A Flansche

- Flansche nach Norm nicht vorhanden Maße in mm

06

Profil A22 und A23

NPS Class 150 - 300 Class 400 - 600 Class 900
d d d d d d d d d1 2 3 1 2 3 1 2 3

26 641,4 695,8 715,8 635,0 695,8 715,8 622,4 708,4 728,4

28 692,2 746,6 766,6 685,8 746,6 766,6 673,2 759,2 779,2

30 743,0 797,4 817,4 736,6 797,4 817,4 724,0 810,0 830,0

32 793,8 848,2 868,2 787,4 848,2 868,2 774,8 860,8 880,8

34 844,6 899,0 919,0 838,2 899,0 919,0 825,6 911,6 931,6

36 895,4 949,8 969,8 889,0 949,8 969,8 876,4 962,4 982,4

38 946,2 1000,6 1020,6 939,8 1000,6 1020,6 927,2 1013,0 1033,0

40 997,0 1051,4 1071,4 990,6 1051,4 1071,4 978,0 1064,0 1084,0

42 1047,8 1102,4 1122,2 1041,4 1102,4 1122,2 1028,8 1114,8 1134,8

44 1098,6 1153,0 1173,0 1092,2 1153,0 1173,0 1079,6 1165,6 1185,6

46 1149,4 1203,8 1223,8 1143,0 1203,8 1223,8 1130,4 1216,4 1236,4

48 1200,2 1254,6 1274,6 1193,8 1254,6 1274,6 1181,2 1267,2 1287,2

50 1251,0 1305,4 1325,4 1244,6 1305,4 1325,4 - - -

52 1301,8 1356,2 1376,2 1295,4 1356,2 1376,2 - - -

54 1352,6 1407,0 1427,0 1346,2 1407,0 1427,0 - - -

56 1403,4 1457,8 1477,8 1397,0 1457,8 1477,8 - - -

58 1454,2 1508,6 1528,6 1447,8 1508,6 1528,6 - - -

60 1505,0 1559,4 1579,4 1498,6 1559,4 1579,4 - - -

Schweißdichtung Profil A22 und Profil A23 für Flansche 

nach ASME B16.47 Serie A

Bestellbeispiel für eine Schweißdichtung, Profil A 22, NPS30, 
1)Class 150, aus ... :

Schweißdichtung, A22, NPS 30, Class 150, WN 143, 1.5415

Zu einer Schweißdichtung gehören zwei Schweißringhälften.

Alle Abmessungen sind Empfehlungen und vom Kunden zu bestätigen.

126 Schweißdichtungen

1) Werkstoff bei Bestellung angeben

SCHWEIßDICHTUNGEN

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
T 062 855 00 10 / sealing@klinger-gysi.ch / klinger-gysi.ch
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Profil A22N

Werknorm 134, PN 10

- Flansche nach Norm nicht vorhanden

Werknorm 134, PN 16

Profil A23N

06

N
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Maße in mm

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

32* 37,2 65 79 40,0 54 7,0 6,0 41 53

40* 43,1 71 85 46,0 60 7,0 6,0 47 59

50* 54,5 84 98 59,0 73 7,0 6,0 60 72

65* 70,3 101 115 74,6 90 7,7 6,5 76 89

80 82,5 115 135 86,6 102 7,7 6,5 88 101

100* 107,1 141 155 111,4 128 8,3 7,0 113 127

125* 131,7 166 180 136,4 153 8,3 7,0 138 152

150* 159,3 196 210 165,2 183 8.9 7,5 167 182

(175)* 182,9 223 237 189,0 209 10,0 8,5 191 208

200* 207,3 246 260 212,0 232 10,0 8,5 214 231

250 260,4 299 315 264,0 285 10,5 9,0 266 284

300 309,7 354 370 314,6 338 11,7 10,0 317 337

350 341,4 390 410 348,6 372 11,7 10,0 351 371

400 392,2 445 465 401,2 427 12,9 11,0 404 426

(450) 443,0 500 520 453,0 481 14,0 12,0 456 480

500 493,8 555 575 506,0 534 14,0 12,0 509 533

600 595,4 660 680 608,0 638 15,0 13,0 611 637

700 695,2 770 790 710,2 745 17,4 15,0 714 744

800 797,0 875 895 813,0 850 18,5 16,0 817 849

900 894,0 970 990 908,0 945 18,5 16,0 912 944

1000 996,0 1075 1095 1012,0 1049 18,5 16,0 1016 1048

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7 N
u

tb
re
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e
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e

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

32* 37,2 65 79 40,0 54 7,0 6,0 41 53

40* 43,1 71 85 46,0 60 7,0 6,0 47 59

50* 54,5 84 98 59,0 73 7,0 6,0 60 72

65* 70,3 101 115 74,6 90 7,7 6,5 76 89

80 82,5 115 135 86,6 102 7,7 6,5 88 101

100* 107,1 141 155 111,4 128 8,3 7,0 113 127

125* 131,7 166 180 136,4 153 8,3 7,0 138 152

150* 159,3 196 210 165,2 183 8,9 7,5 167 182

(175)* 182,9 223 237 189,0 209 10,0 8,5 191 208

200* 207,3 246 260 212,0 232 10,0 8,5 214 231

250 260,4 299 315 264,0 285 10,5 9,0 266 284

300 309,7 354 370 314,6 338 11,7 10,0 317 337

350 339,6 390 410 348,6 372 11,7 10,0 351 371

400 390,4 445 465 401,2 427 12,9 11,0 404 426

(450) - - - - - - - - -

500 492,0 555 575 506,0 534 14,0 12,0 509 533

600 592,4 660 680 608,0 638 15,0 13,0 611 637

700 693,4 770 790 710,2 745 17,4 15,0 714 744

800 793,0 875 895 813,0 850 18,5 16,0 817 849

900 894,0 970 990 908,0 945 18,5 16,0 912 944

1000 996,0 1075 1095 1012,0 1049 18,5 16,0 1016 1048

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7

Maße in mm

Schweißdichtungen Profil A22N und Profil A23N für 

DIN-Flansche

Bestellbeispiel für eine Schweißdichtung Profil A22N, 

DN-Stufe 100, PN-Stufe 16, mit einer Kammprofildichtung 
1)Profil B27A, nach Werknorm 134, aus ... :

Schweißdichtung, DN 100, PN 16, A22N, B27A, 

1.4541 /Graphit, WN 134

* Einstichtiefe t nur 4 mm.

Um eine ordnungsgemäße Verschweißung durchzuführen, 

ist vom Besteller zu prüfen:

a) ob die Dichtleiste abgedreht wird

b) ob ein glatter Flansch verwendet wird

c) oder ob abweichend von unserer Werknorm der 

Außendurchmesser d  verkleinert werden soll.3

1) Werkstoff bei Bestellung angeben

SCHWEIßDICHTUNGEN

127Schweißdichtungen
KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
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Werknorm 134, PN 25 Werknorm 134, PN 40

Werknorm 134, PN 63 Werknorm 134, PN 100

06

128 Schweißdichtungen

N
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Maße in mm

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

25* 28,5 61 75 33,0 47 7,0 6,0 34 46

32* 37,2 65 79 40,0 54 7,0 6,0 41 53

40* 42,5 76 90 48,0 62 7,0 6,0 49 61

50 54,5 85 105 58,0 72 7,0 6,0 59 71

65 69,7 105 125 74,6 90 7,7 6,5 76 89

80 81,7 120 140 88,6 104 7,7 6,5 90 103

100 106,3 145 165 111,4 128 8,3 7,0 113 127

125 130,7 175 195 139,2 157 8,9 7,5 141 156

150 157,1 200 220 164,0 183 9,5 8,0 166 182

(175) 181,1 225 245 188,0 208 10,0 8,5 190 207

200 204,9 250 270 212,0 232 10,0 8,5 214 231

250 255,4 305 325 265,0 286 10,5 9,0 267 285

300 301,9 355 375 311,6 335 11,7 10,0 314 334

350 330,6 385 405 341,6 365 11,7 10,0 344 364

400 378,0 435 455 389,2 415 12,9 11,0 392 414

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7 N
u

tb
re

it
e

D
ic

h
tu

n
g

s
-

b
re
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e

Maße in mm

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

25* 28,5 61 75 33,0 47 7,0 6,0 34 46

32* 37,2 65 79 40,0 54 7,0 6,0 41 53

40* 42,5 76 90 48,0 62 7,0 6,0 49 61

50 53,9 85 105 58,0 72 7,0 6,0 59 71

65 68,9 105 125 74,6 90 7,7 6,5 76 89

80 80,9 120 140 87,6 103 7,7 6,5 89 102

100 104,3 145 165 111,4 128 8,3 7,0 113 127

125 127,1 170 190 135,2 153 8,9 7,5 137 152

150 154,1 200 220 164,0 183 9,5 8,0 166 182

(175) 176,1 225 245 186,0 206 10,0 8,5 188 205

200 199,1 245 265 207,0 227 10,0 8,5 209 226

250 248,0 295 315 256,0 277 10,5 9,0 258 276

300 295,5 350 370 306,6 330 11,7 10,0 309 329

350 323.6 335 405 337,6 361 11,7 10,0 340 360

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7

N
u

tb
re

it
e

D
ic

h
tu

n
g

s
-

b
re

it
e

Maße in mm

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

32* 37,2 65 79 40,0 54 7,0 6,0 41 53

40* 43,1 71 85 46,0 60 7,0 6,0 47 59

50* 54,5 84 98 59,0 73 7,0 6,0 60 72

65* 70,3 101 115 74,6 90 7,7 6,5 76 89

80 82,5 115 135 86,6 102 7,7 6,5 88 101

100* 107,1 141 155 111,4 128 8,3 7,0 113 127

125* 131,7 166 180 136,4 153 8,3 7,0 138 152

150* 159,3 196 210 165,2 183 8,3 7,5 167 182

(175)* 182,5 225 245 189,0 209 10,0 8,5 191 208

200* 206,5 250 270 214,0 234 10,0 8,5 216 233

250 258,8 310 330 269,0 290 10,5 9,0 271 289

300 307,9 360 380 317,6 341 11,7 10,0 320 340

350 339,6 390 410 348,6 372 11,7 10,0 351 371

400 388,8 445 465 399,2 425 12,9 11,0 402 424

500 488,0 555 575 506,0 534 14,0 12,0 509 533

600 588,0 660 680 608,0 638 15,0 13,0 611 637

700 686,0 770 790 710,2 745 17,4 15,0 714 744

800 784,6 875 895 813,0 850 18,5 16,0 817 849

900 882,0 970 990 908,0 945 18,5 16,0 912 944

1000 981,0 1075 1095 1012,0 1049 18,5 16,0 1016 1048

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7 N
u

tb
re

it
e

D
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h
tu
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e

Maße in mm

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

32* 37,2 65 79 40,0 54 7,0 6,0 41 53

40* 43,1 71 85 46,0 60 7,0 6,0 47 59

50* 54,5 84 98 59,0 73 7,0 6,0 60 72

65* 70,3 101 115 74,6 90 7,7 6,5 76 89

80 82,5 115 135 86,6 102 7,7 6,5 88 101

100* 107,1 141 155 111,4 128 8,3 7,0 113 127

125* 131,7 166 180 136,4 153 8,3 7,0 138 152

150* 159,3 196 210 165,2 183 8,9 7,5 167 182

(175)* 182,5 225 245 189,0 209 10,0 8,5 191 208

200* 206,5 250 270 214,0 234 10,0 8,5 216 233

250 258,8 310 330 269,0 290 10,5 9,0 271 289

300 307,9 360 380 317,6 341 11,7 10,0 320 340

350 338,0 390 410 347,6 371 11,7 10,0 350 370

400 388,4 440 460 394,2 420 12,9 11,0 397 419

500 479,6 540 560 491,0 519 14,0 12,0 494 518

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7

SCHWEIßDICHTUNGEN

* Einstichtiefe nur 4 mm
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* Einstichtiefe nur 4 mm

Werknorm 134, PN 320

Werknorm 134, PN 250 Werknorm 134, PN 400

Werknorm 134, PN 160

06
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Maße in mm

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

10 - - - - - - - - -

15 - - - - - - - - -

25 27,9 61 75 33,0 47 7,0 6,0 34 46

40* 41,1 76 90 48,0 62 7,0 6,0 49 61

50 52,3 90 110 59,0 73 7,0 6,0 60 72

65 66,1 105 125 72,6 88 7,7 6,5 74 87

80 76,3 115 135 83,6 99 7,7 6,5 85 98

100 98,3 140 160 106,4 123 8,3 7,0 108 122

125 119,7 160 180 126,2 144 8,9 7,5 128 143

150 143,3 190 210 152,0 171 9,5 8,0 154 170

(175) 165,3 215 235 175,0 195 10,0 8,5 177 194

200 187,1 230 250 194,0 214 10,0 8,5 196 213

250 233,0 280 300 241,0 262 10,5 9,0 243 261

300 279,5 335 355 290,6 314 11,7 10,0 293 313

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7 N
u
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re
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e
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e

Maße in mm

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

10* 12,0 46 60 18,0 32 7,0 6,0 19 31

15* 14,9 51 65 23,0 37 7,0 6,0 24 36

25 23,7 60 80 30,0 44 7,0 6,0 31 43

40 35,7 75 95 43,0 57 7,0 6,0 44 56

50 47,5 90 110 56,0 70 7,0 6,0 57 69

65 66,9 110 130 75,6 91 7,7 6,5 77 90

80 76,6 125 145 88,6 104 7,7 6,5 90 103

100 101,0 145 165 109,4 126 8,3 7,0 111 125

125 128,3 172 192 136,2 154 8,9 7,5 138 153

150 143,7 205 225 160,0 179 9,5 8,0 162 178

(175) 163,1 230 250 182,0 202 10,0 8,5 184 201

200 184,5 255 275 205,0 225 10,0 8,5 207 224

250 243,9 335 355 274,0 295 10,5 9,0 276 294

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7

N
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Maße in mm

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

10* 12,0 46 60 18,0 32 7,0 6,0 19 31

15* 16,1 51 65 23,0 37 7,0 6,0 24 36

25* 26,5 61 75 33,0 47 7,0 6,0 34 46

40 38,3 75 95 45,0 59 7,0 6,0 46 58

50 47,7 85 105 54,0 68 7,0 6,0 55 67

65 60,1 100 120 67,6 83 7,7 6,5 69 82

80 79,6 120 140 87,6 103 7,7 6,5 89 102

100 98,6 140 160 106,4 123 8,3 7,0 108 122

125 120,4 165 185 129,2 147 8,9 7,5 131 146

150 142,8 190 210 152,0 171 9,5 8,0 154 170

(175) 174,7 230 250 198,0 218 10,0 8,5 200 217

200 194,5 255 275 220,0 240 10,0 8,5 222 239

250 234,5 310 330 257,0 278 10,5 9,0 259 277

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7 N
u
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re
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e
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Maße in mm

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

10* 10,0 46 60 18,0 32 7,0 6,0 19 31

15* 16,9 51 65 23,0 37 7,0 6,0 24 36

25 28,2 65 85 35,0 49 7,0 6,0 36 48

40 40,3 80 100 49,0 63 7,0 6,0 50 62

50 51,1 90 110 59,0 73 7,0 6,0 60 72

65 69,6 120 140 82,6 98 7,7 6,5 84 97

80 79,3 130 150 92,6 108 7,7 6,5 94 107

100 95,3 150 170 109,4 126 8,3 7,0 111 125

125 133,7 188 208 147,2 165 8,9 7,5 149 164

150 149,1 218 238 169,0 188 9,5 8,0 171 187

(175) - - - - - - - - -

200 193,0 285 305 224,0 244 10,0 8,5 226 243

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7

129Schweißdichtungen
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Werknorm 135, Class 150

Werknorm 135, Class 900 - 1500
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Werknorm 135, Class 300 - 600

Werknorm 135, Class 2500

Maße in mm

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

06

130 Schweißdichtungen

Schweißdichtungen Profil A22N und Profil A23N 

für ANSI-Flansche

Bestellbeispiel für eine Schweißdichtung, Profil A22N, NPS 10, 

Class 150, mit einer Kammprofildichtung Profil B27A, 
1)nach Werknorm 135, aus ... :

Schweißdichtung, NPS 10, Class 150, A22N, B27A, 

1.4541 / Graphit, WN 135

Das Maß d  entspricht dem Innendurchmesser für Standard-Rohre nach 1

ANSI B 36.10

* Einstichtiefe t nur 4 mm.

Um eine ordnungsgemäße Verschweißung durchzuführen, ist vom Besteller 

zu prüfen:

a) ob die Dichtleiste abgedreht wird

b) ob ein glatter Flansch verwendet wird

c) oder ob abweichend von unserer Werknorm der Außendurchmesser d  3

verkleinert werden soll.

1) Werkstoff bei Bestellung angeben

- - - - - - - - -

¾ - - - - - - - - -

1 - - - - - - - - -

1¼* - - - - - - - - -

1½ - - - - - - - - -

2* 52,6 81 95 56,0 70 7,0 6,0 57 69

2½ 62,7 96 116 68,0 82 7,0 6,0 69 81

3* 78,0 111 125 82,6 98 7,7 6,5 84 97

3½ 90,2 131 151 97,4 114 8,3 7,0 99 113

4 102,4 148 168 112,4 129 8,3 7,0 114 128

5 128,3 160 180 132,2 150 8,9 7,5 134 149

6 154,2 194 210 160,2 178 8,9 7,5 162 177

8 202,7 245 265 209,0 229 10,0 8,5 211 228

10 254,5 300 320 262,0 283 10,5 9,0 264 282

12 304,8 372 392 321,6 345 11,7 10,0 324 344

14 336,6 404 424 353,6 377 11,7 10,0 356 376

16 387,3 461 481 406,2 432 12,9 11,0 409 431

18 438,1 515 535 458,0 486 14,0 12,0 461 485

20 488,9 575 595 513,0 541 14,0 12,0 516 540

22 539,7 625 645 563,0 593 15,0 13,0 566 592

24 590,5 683 703 617,0 647 15,0 13,0 620 646

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7
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Maße in mm

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

¾* 20,8 52 62 25,0 39 7,0 5,5 27 38

1* 26,7 58 68 32,0 46 7,0 5,5 34 45

1¼* 35,1 68 78 42 56 7,0 5,5 44 55

1½* 40,9 71 85 45 59 7,0 6,0 46 58

2* 52,6 81 95 56,0 70 7,0 6,0 57 69

2½ 62,7 96 116 68,0 82 7,0 6,0 69 81

3 78,0 111 125 83,6 99 7,7 6,5 85 98

3½ 90,2 131 151 97,4 114 8,3 7,0 99 113

4 102,4 148 168 112,4 129 8,3 7,0 114 128

5 128,3 170 190 135,2 153 8,9 7,5 137 152

6 154,2 195 215 161,2 179 8,9 7,5 163 178

8 202,7 260 280 217,0 237 10,0 8,5 219 236

10 254,5 315 335 270,0 291 10,5 9,0 272 290

12 304,8 372 392 321,6 345 11,7 10,0 324 344

14 336,6 404 424 353,6 377 11,7 10,0 356 376

16 387,3 461 481 406,2 432 12,9 11,0 409 431

18 438,1 515 535 458,0 486 14,0 12,0 461 485

20 488,9 575 595 513,0 541 14,0 12,0 516 540

22 539,7 632 652 566,6 596 15,0 13,0 569 595

24 590,5 683 703 617,0 647 15,0 13,0 620 646

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7

½ - - - - - - - - -

N
u

tb
re

it
e

D
ic

h
tu

n
g

s
-

b
re

it
e

Maße in mm

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

¾* 20,8 52 62 25,0 39 7,0 5,5 27 38

1* 26,7 56 70 31,0 45 7,0 6,0 32 44

1¼ 35,1 66 80 40,0 54 7,0 6,0 41 53

1½* 40,9 76 90 48,0 62 7,0 6,0 49 61

2 52,6 90 110 60,0 74 7,0 6,0 61 73

2½ 62,7 100 120 70,0 84 7,0 6,0 71 83

3 78,0 120 140 85,6 102 7,7 6,5 88 101

4 102,4 150 170 113,4 130 8,3 7,0 115 129

5 128,3 180 200 140,2 158 8,9 7,5 142 157

6 154,2 210 230 168,2 186 8,9 7,5 170 185

8 202,7 260 280 217,0 237 10,0 8,5 219 236

10 254,5 315 335 270,0 291 10,5 9,0 272 290

12 304,8 372 392 321,6 345 11,7 10,0 324 344

14 336,6 404 424 353,6 377 11,7 10,0 356 376

16 387,3 461 481 406,2 432 12,9 11,0 409 431

18 438,1 515 535 458,0 486 14,0 12,0 461 485

20 488,9 575 595 513,0 541 14,0 12,0 516 540

24 590,5 683 703 617,0 647 15,0 13,0 620 646

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7

½* 15,7 46 56 20,0 34 7,0 5,5 22 33

N
u

tb
re

it
e

D
ic

h
tu

n
g

s
-

b
re

it
e

Maße in mm

Nut- Kammprofil-
abmessung dichtung

½* 15,7 46 60 20,0 34 7,0 6,0 21 33

¾* 20,8 51 65 25,0 39 7,0 6,0 26 38

1* 26,7 61 75 33,0 47 7,0 6,0 34 46

1¼ 35,1 70 90 41,0 55 7,0 6,0 42 54

1½* 40,9 80 100 49,0 63 7,0 6,0 50 62

2 52,6 95 115 62,0 76 7,0 6,0 63 75

2½ 62,7 105 125 72,0 86 7,0 6,0 73 85

3 78,0 125 145 89,6 105 7,7 6,5 91 104

4 102,4 155 175 115,4 132 8,3 7,0 117 131

5 128,3 185 205 143,2 161 8,9 7,5 145 160

6 154,2 210 230 168,2 186 8,9 7,5 170 185

8 202,7 260 280 217,0 237 10,0 8,5 219 236

10 254,5 315 335 270,0 291 10,5 9,0 272 290

12 304,8 372 392 321,6 345 11,7 10,0 324 344

14 336,6 404 424 353,6 377 11,7 10,0 356 376

16 387,3 461 481 406,2 432 12,9 11,0 409 431

18 438,1 515 535 458,0 486 14,0 12,0 461 485

20 488,9 575 595 513,0 541 14,0 12,0 516 540

24 590,5 683 703 617,0 647 15,0 13,0 620 646

DN d d d d d d d1 2 3 4 5 6 7

SCHWEIßDICHTUNGEN
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A13

Bild 2

Werkstoff

* Weitere technische Daten siehe unser Abschnitt „Gebräuchliche Werkstoffe“

Genauer berechnen lassen sich die 

Anwendungsgrenzen ovaler und okto-

gonaler Ring-Joint-Dichtungen in 

Abhängigkeit von Werkstoff, Durch-

messer, Druck, Temperatur und den 

Flächenpressungsgrenzwerten.

Hier sind die fiktiven Dichtungs-

kennwerte nach AD durch die Werte 

σv und σϑ ersetzt.

Ring-Joint-Dichtungen nach API- und 

ASME-Normen werden hauptsächlich 

in der petrochemischen Industrie und 

in Raffinerien als zuverlässige Dichtung 

für Produktionsleitungen eingesetzt.

Wir sind berechtigt, unsere Erzeugnisse 

mit dem API-Qualitätsstempel zu versehen. Wir garantieren 

damit die Ausführung entsprechend den neusten API-

Standards.

Es ist zu beachten, dass beim Profil A12 die Flansche Metall-

zu-Metall-Kontakt aufweisen. Profil AR13 mit balligen Flanken.

Ring-Joint-Dichtungen können auch als Steckscheibe Profil 

A11S, A13S usw. oder Brillensteckscheibe Profil A11BS, 

A13BS usw. gefertigt werden (siehe Steckscheiben).

RING-JOINTS RTJ

06

108 Ring-Joints RTJ

Ring-Joint-Dichtungen werden aus metallischen Werkstoffen 

gefertigt. Die Anforderungen an die Formgenauigkeit und die 

Oberflächengüte sind daher hoch. Dies betrifft die Dichtung 

und die Dichtpartie des Flansches.

Die erforderliche Oberflächengüte hängt wesentlich von der 

Brinellhärte des Dichtungswerkstoffes ab. Die Beziehung 

R [  m] ≤ 300/HB liefert einen brauchbaren Anhalt.z

Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Ring-Joint-

Dichtungen und kann daraus zwei unterschiedliche Berech-

nungsmethoden ableiten:

1. RTJ-Dichtungen mit Schmiegungsradius (Bild 1)

a) Die ballig oktogonalen RTJ-Dichtungen, Profil AR 13 bei der 

die gewölbten Kegelmantelflächen der Dichtung gegen die 

ebenen Kegelmantelflächen der Nut beim Verspannen 

gedrückt werden.

b) Die ovale Ring-Joint-Dichtung, unser Profil A11, bei der die 

ringförmige Kreisfläche auf die Kegelmantelflächen der Nut 

wirkt

Die Dichtflächenpressung nimmt unterproportional zu einer 

evtl. Schraubenkraftänderung zu oder ab.

AR13

Bild 1

A11

A14

2. RTJ-Dichtungen mit ebenen Dichtflächen (Bild 2)

Die oktogonale RTJ-Dichtung, unser Profil A13 und A14, als 

Profil-Flächendichtung, bei der die Dichtflächen zwei Kegel-

mantelflächen sind. Als Dichtflächenbreite ist die Projektion in 

Richtung der Schraubenkraft b  = b  + b  anzusetzen.D 1 2

Die Dichtflächenpressung nimmt proportional zu einer evtl. 

Schraubenkraftänderung zu oder ab.

Kurzbezeichnung Werkstoff-Nr. Härte (HB) US-Type AISI Kenn-
zeichen

Reineisen, z.B. Armco 1.1003 90-100 Soft-Iron D

Stw24mod - 90-110 Soft-Iron D

Kohlenstoffarmer - 120 Low-Carbon- S
Stahl Steel

13 CrMo 4 4 1.7335 ca. 160 - 7335

12 CrMo 19 5 mod 1.7362 mod ca. 130 501 F5

X6 Cr 13 1.4000 ca. 160 410 S 410

X5 CrNi 18 10 1.4301 ca. 160 304 S 304

X5 CrNiMo 17 12 2 1.4401 ca. 160 316 S 316

X6 CrNiTi 1810 1.4541 ca. 160 321 S 321

X6 CrNiNb 1810 1.4550 ca. 160 347 S 347

X6 CrNiMo Ti1712 2 1.4571 ca. 160 316Ti 316 Ti

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
T 062 855 00 10 / sealing@klinger-gysi.ch / klinger-gysi.ch

RING-JOINTS RTJ
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Ausgleichskappen, Schutzdichtungen

Ausgleichskappen für beschädigte Nuten

Werkstoff, Profile, Flächenpressungsgrenzen, Rautiefen

Schutzdichtungen Profil F22

Profil

A11

A12

A13

AR13

A14

F22

AK11

AK12

Ak13

AK14

Dichtungsgrenzwerte

Durch zusätzliche Anordnung eines Schutzringes nach 

Profil F22 aus Stahlblech werden störende Wirbel und Ablage-

rungen vermieden. Bei kleinen Randbreiten sind die Schutz-

dichtungen symmetrisch, bei größeren Randbreiten erhalten sie 

einseitig eine Zentrierung. Für beschädigte Nuten können 

Weicheisen-Ausgleichskappen, unsere Profile AK11, AK12, 

AK13, AK14 geliefert werden.

Für umfangreiche Berechnungen hinsichtlich der Abdichtung 

von Flanschverbindungen steht unser Dichtungs-Berech-

nungs-Dienst kostengünstig zur Verfügung.

06

Querschnitt

Dichtungsprofile

109Ring-Joints RTJ

E
is

e
n
 1

.1
0
0
3

S
tw

2
4
m

o
d

w
a
rm

fe
st

e
r

B
a
u
st

a
h
l

1
.5

4
1
5

w
a
rm

fe
st

e
r

B
a
u
st

a
h
l

1
.7

3
6
2

ro
st

fr
e
ie

r
E

d
e
ls

ta
h
l

1
.4

5
4
1

ro
st

fr
e
ie

r
E

d
e
ls

ta
h
l

1
.4

8
2
8

E
d

e
ls

ta
h
l

1
.4

5
4
1

ve
rs

ilb
e
rt

K
u
p

fe
r

2
.0

0
9
0

M
o
n
e
l

2
.4

3
6
0

Profil A11, A11S, A11BS, A12, A13, A13S, A13BS, AR13, AR13S, AR13BS, A14

Werkstoffe S
ta

h
l

1
.0

3
0
8

ve
rk

u
p

fe
rt

Empfohlene max. Rautiefe von

der Flanschflächen bis

Flächenpressungs-

grenzen für 20 °C

E-Modul bei 20 °C                 kN/mm²

Flächenpressungs-

grenzen für 300 °C

E-Modul bei 300 °C               kN/mm²

N/mm²

µm

N/mm²

N/mm²

N/mm²

3,2 3,2 3,2 1,6 1,6 3,2 6,3 3,2 3,2

6,3 6,3 6,3 3,2 3,2 6,3 12,5 6,3 6,3

235 300 400 335 400 135 100 135 260

525 675 900 750 900 600 750 300 660

210 210 210 200 200 210 200 128 178

235 300 400 335 400 135 100 135 260

315 585 730 630 750 390 630 150 650

185 185 190 186 186 185 186 114 175

RING-JOINTS RTJ

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
T 062 855 00 10 / sealing@klinger-gysi.ch / klinger-gysi.ch

RING-JOINTS RTJ
Werkstoff, Profile, Flächenpressungsgrenzen, Rautiefen
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RING-JOINT-DICHTUNGEN, TYPE R

Ring-Joint-Dichtungen, Type R

Ringabmessungen

- Flansche nach Norm nicht vorhanden Maße in mm

Maße in mm

06

Bestellbeispiel für eine ovale Ring-Joint-Dichtung, Profil A11, 
1)NPS 5, Class150, aus ... :

Ring-Joint-Dichtung R 40 A11/1.4541

Bestellbeispiel für eine oktogonale Ring-Joint-Dichtung, 
1)Profil A13, NPS 20, Class 1500, aus ... :

Ring-Joint-Dichtung R 75 A13/1.4541

Abmessungen nach ASME B 16.20, API Std 6 A 
für Flansche nach ASME B16.5 und ASME B16.47 Serie A nach EN 12560-5

NPS class Ring-Nr. dm b h h1

½ 300 bis 600 R 11 34,13 6,35 11,11 9,53

½ 900 1500 R 12 39,69 7,94 14,29 12,70

½ 2500 R 13 42,86 7,94 14,29 12,70

¾ 300 bis 600 R 13 42,86 7,94 14,29 12,70

¾ 900,1500 R 14 44,45 7,94 14,29 12,70

1 150 R 15 47,63 7,94 14,29 12,70

¾ 2500 R 16 50,80 7,94 14,29 12,70

1 300 bis 1500 R 16 50,80 7,94 14,29 12,70

1¼ 150 R 17 57,15 7,94 14,29 12,70

1 2500 R 18 60,33 7,94 14,29 12,70

1V4 300 bis 1500 R 18 60,33 7,94 14,29 12,70

1½ 150 R 19 65,09 7,94 14,29 12,70

1½ 300 bis 1500  R 20 68,26 7,94 14,29 12,70

1¼ 2500 R 21 72,23 11,11 17,46 15,88

2 150 R 22 82,55 7,94 14,29 12,70

1½ 2500 *R 23 82,55 11,11 17,46 15,88

2 300 bis 600 *R 23 82,55 11,11 17,46 15,88

2 900,1500 *R 24 95,25 11,11 17,46 15,88

2½ 150 R 25 101,60 7,94 14,29 12,70

2 2500 *R 26 101,60 11,11 17,46 15,88

2½ 300 bis 600 *R 26 101,60 11,11 17,46 15,88

2½ 900,1500 *R 27 107,95 11,11 17,46 15,88

2½ 2500 R 28 111,13 12,70 19,05 17,46

3 150 R 29 114,30 7,94 14,29 12,70

3 300 bis 600  R 30 117,48 11,11 17,46 15,88

3 300 bis 900 *R 31 123,83 11,11 17,46 15,88

3 2500 R 32 127,00 12,70 19,05 17,46

3½ 150 R 33 131,76 7,94 14,29 12,70

3½ 300 bis 600 R 34 131,76 11,11 17,46 15,88

3 1500 *R 35 136,53 11,11 17,46 15,88

4 150 R 36 149,23 7,94 14,29 12,70

4 300 bis 900 *R 37 149,23 11,11 17,46 15,88

4 2500 R 38 157,16 15,88 22,23 20,64

4 1500 *R 39 161,93 11,11 17,46 15,88

5 150 R 40 171,45 7,94 14,29 12,70

5 300 bis 900 *R 41 180,98 11,11 17,46 15,88

5 2500 R 42 190,50 19,05 25,40 23,81

6 150 R 43 193,68 7,94 14,29 12,70

5 1500 *R 44 193,68 11,11 17,46 15,88

6 300 bis 900 *R 45 211,14 11,11 17,46 15,88

6 1500 *R 46 211,14 12,70 19,05 17,46

6 2500  R 47 228,60 19,05 25,40 23,81

8 150 R 48 247,65 7,94 14,29 12.70

8 300 bis 900 *R 49 269,88 11,11 17,46 15,88

8 1500 *R 50 269,88 15,88 22,23 20,64

8 2500 R 51 279,40 22,23 28,58 26,99

10 150 R 52 304,80 7,94 14,29 12,70

10 300 bis 900 *R 53 323,85 11,11 17,46 15,88

10 1500 *R 54 323,85 15,88 22,23 20,64

10 2500 R 55 342,90 28,58 36,51 34,93

12 150 R 56 381,00 7,94 14,29 12,70

12 300 bis 900 *R 57 381,00 11,11 17,46 15,88

12 1500 R 58 381,00 22,23 28,58 26,99

14 150 R 59 396,88 7,94 14,29 12,70

Ringabmessungen

NPS class Ring-Nr. dm b h h1

12 2500 R 60 406,40 31,75 39,69 38,10

14 300 bis 600 R 61 419,10 11,11 17,46 15,88

14 900 R 62 419,10 15,88 22,22 20,64

14 1500  R 63 419,10 25,40 33,34 31,75

16 150 R 64 454,00 7,94 14,29 12,70

16 300 bis 600 *R 65 469,90 11,11 17,46 15,88

16 900 *R 66 469,90 15,88 22,23 20,64

16 1500 R 67 469,90 28,58 36,51 34,93

18 150 R 68 517,53 7,94 14,29 12,70

18 300 bis 600  R 69 533,40 11 ,11 17,46 15,88

18 900  R 70 533,40 19,05 25,40 23,81

18 1500 R 71 533,40 28,58 36,51 34,93

20 150 R 72 558,80 7,94 14,29 12,70

20 300 bis 600 *R 73 584,20 12,70 19,05 17,46

20 900 *R 74 584,20 19,05 25,40 23,81

20 1500 R 75 584,20 31,75 39,68 38,10

24 150 R 76 673,10 7,94 14,29 12,70

24 300 bis 600 R 77 692,15 15,88 22,23 20,64

24 900 R 78 692,15 25,40 33,34 31,75

24 1500 R 79 692,15 34,92 44,45 41,28

22 150 R 80 615,95 7,93 - 12,70

22 300 bis 600 R 81 635,00 14,28 - 19,05

1 10000  R 82 57,15 11,11 - 15,87

1½ 10000  R 84 63,50 11,11 - 15,87

2 10000  R 85 79,37 12,70 - 17,46

2½ 10000  R 86 90,49 15,87 - 20,63

3 10000  R 87 100,01 15,87 - 20,63

4 10000  R 88 123,83 19,05 - 23,81

3½ 10000 R 89 114,30 19,05 - 23,81

5 10000  R 90 155,58 22,22 - 26,98

10 10000  R 91 260,35 31,75 - 38,10

R 92 228,60 11,11 17,46 15,87
2)26 300, 400, 600 R 93 749,30 19,05 - 23,81
2)28 300,400, 600 R 94 800,10 19,05 - 23,81
2)30 300, 400, 600 R 95 857,25 19,05 - 23,81
2)32 300, 400, 600 R 96 914,40 22,22 - 26,98
2)34 300, 400, 600 R 97 965,2 22,22 - 26,98
2)36 300, 400, 600 R 98 1022,35 22,22 - 26,98

8 2000, 3000  R 99 234,95 11,11 - 15,87
2)26 900 R 100 749,30 28,57 - 34,92
2)28 900 R 101 800,10 31,75 - 38,10
2)30 900 R 102 857,25 31,75 - 38,10
2)32 900 R 103 914,40 31,75 - 38,10
2)34 900 R 104 965,20 34,92 - 41,27
2)36 900 R 105 1022,35 34,92 - 41,27

* Diese Ringe stimmen mit API-Standard 6 A überein. Die angegebenen 

Maße in mm sind umgerechnete Maße und weichen geringfügig von 

der metrischen API-Tabelle ab.

1) Werkstoff bei Bestellung angeben.
2) Ring für Flansche gemäß ASME B16.47 Serie A

110 Ring-Joint-Dichtungen, Type R
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RING-JOINT-DICHTUNGEN, TYPE RX
Abmessungen nach ASME B 16.20 bzw. API Std 6 A für API 6B-Flansche

* Eine Ausgleichsbohrung auf dem Ringumfang. 

Die Ausgleichsbohrung dient zum Druckausgleich der beiden Luftkammern.

Ring-Joint-Dichtungen, Type RX

- Flansche nach Norm nicht vorhanden Maße in mm

06

Ringabmessungen

NPS class Ring-Nr. d b c h1

1½ 2000, 3000, 5000 RX 20 76,2 8,73 4,62 19,05 3,18 -

2 2000 RX 23 93,27 11,91 6,45 25,4 4,24 -

2 3000,5000 RX 24 105,97 11,91 6,45 25,4 4,24 -
13 /8 5000 RX 25 109,54 8,73 4,62 19,05 3,18 -

2½ 2000 RX 26 111,92 11,91 6,45 25,4 3,78 -

2½ 3000, 5000 RX 27 118,27 11,91 6,45 25,4 4,24 -

3 2000, 3000 RX 31 134,54 11,91 6,45 25,4 4,24 -

3 5000 RX 35 147,24 11,91 6,45 25,4 4,24 -

4 2000, 3000 RX 37 159,94 11,91 6,45 25,4 4,24 -

4 5000 RX 39 172,64 11,91 6,45 25,4 4,24 -

5 2000, 3000 RX 41 191,69 11,91 6,45 25,4 4,24 -

5 5000 RX 44 204,39 11,91 6,45 25,4 4,24 -

6 2000, 3000 RX 45 221,85 11,91 6,45 25,4 4,24 -

6 5000 RX 46 222,25 13,49 6,68 28,58 4,78 -

8 crossover flange RX 47 245,3 19,84 10,34 41,28 6,88 -

8 2000, 3000 RX 49 280,59 11,91 6,45 25,4 4,24 -

8 5000 RX 50 283,37 16,67 8,51 31,75 5,28 -

10 2000, 3000 RX 53 334,57 11,91 6,45 25,4 4,24 -

10 5000 RX 54 337,34 16,67 8,51 31,75 5,28 -

12 2000, 3000 RX 57 391,72 11,91 6,45 25,4 4,24 -

14 5000 RX 63 441,72 26,99 14,78 50,8 8,46 -

16 2000 RX 65 480,62 11,91 6,45 25,4 4,24 -

16 3000 RX 66 483,39 16,67 8,51 31,75 5,28 -

18 2000 RX 69 544,1 11,91 6,45 25,4 4,24 -

18 3000 RX 70 550,1 19,84 10,34 41,28 6,88 -

20 2000 RX 73 596,1 13,49 6,68 31,75 5,28 -

20 3000 RX 74 600,87 19,84 10,34 41,28 6,88 -

1 10000 RX 82 67,87 11,91 6,45 25,4 4,24 1,6

1½ 10000 RX 84 74,22 11,91 6,45 25,4 4,24 1.6

2 10000 RX 85 90,09 13,49 6,68 25,4 4,24 1,6

2½ 10000 RX 86 103,58 15,08 8,51 28,58 4,78 2,4

3 10000 RX 87 113,11 15,08 8,51 28,58 4,78 2,4

4 10000 RX 88 139,3 17,46 10,34 31,75 5,28 3,2

3½ 10000 RX 89 129,78 18,26 10,34 31,75 5,28 3,2

5 10000 RX 90 174,62 19,84 12,17 44,45 7,42 3,2

10 10000 RX 91 286,94 30,16 19,81 45,24 7,54 3,2

8 2000, 3000 RX 99 245,67 11,91 6,45 25,4 4,24 -

1¼ 5000 RX 201 51,46 5,74 3,2 11,3 1,45 -

1¾ 5000 RX 205 62,31 5,56 3,05 11,1 1,83 -

2½ 5000 RX 210 97,63 9,53 5,41 19,05 3,18 -

4 5000 RX 215 140,89 11,91 5,33 25,4 4,24 -

4x 4¼ 5000 RX 215 140,89 11,91 5,33 25,4 4,24 -

h e1

Bohrung*

Bestellbeispiel für eine Ring-Joint-Dichtung, Profil A14, NPS 4, 
1)Class 3000 aus ... :

Ring-Joint-Dichtung RX 37 A14/1.4541

1) Werkstoff bei Bestellung angeben

111Ring-Joint-Dichtungen, Type RX
KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
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RING-JOINT-DICHTUNGEN, TYPE RX
Abmessungen nach ASME B 16.20 bzw. API Std 6 A für API 6B-Flansche
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RING-JOINT-DICHTUNGEN, TYPE BX
Abmessungen nach API Std 6 A für API 6BX-Flansche

Ring-Joint-Dichtungen, Type BX

Maße in mm

Bohrung*
Ring-Nr.

06

Bestellbeispiel für eine Ring-Joint-Dichtung, Profil A12, 
1)NPS 3 1/16, Class 15000, aus ... :

Ring-Joint-Dichtung BX 154 A12/1.4541

1) Werkstoff bei Bestellung vereinbaren.

112 Ring-Joint-Dichtungen, Type BX

111/ 16 10000,15000 BX 150 72,19 9,30 9,30 1,6

113/16 10000,15000,20000 BX 151 76,40 9,63 9,63 1,6

2 1/16 10000,15000,20000 BX 152 84,68 10,24 10,25 1,6

2 9/16 10000,15000,20000 BX 153 100,94 11,38 11,38 1,6

3 1/16 10000,15000,20000 BX 154 116,84 12,40 12,40 1,6

4 1/16 10000,15000,20000 BX 155 147,96 14,22 14,22 1,6

7 1/16 10000,15000,20000 BX 156 237,92 18,62 18,62 3,2

9 10000,15000 BX 157 294,46 20,98 20,98 3,2

11 10000,15000 BX 158 352,04 23,14 23,14 3,2

13 5/8 10000 BX 159 426,72 25,70 25,70 3,2

13 5/8 5000 BX 160 402,59 13,74 23,83 3,2

16 3/4 BX 161 491,41 16,20 28,07 3,2

16 3/4 5000,10000 BX 162 475,49 14,22 14,22 1,6

18 3/4 5000 BX 163 556,16 17,37 30,10 3,2

18 3/4 10000 BX 164 570,56 24,59 30,10 3,2

21 1/4 5000 BX 165 624,71 18,49 32,03 3,2

21 1/4 10000 BX 166 640,03 26,14 32,03 3,2

26 3/4 2000 BX 167 759,36 13,11 35,86 1,6

26 3/4 3000 BX 168 765,25 16,05 35,86 1,6

5 1/8 10000 BX 169 173,52 12,93 15,84 1,6

9 BX 170 218,03 14,22 14,22 1,6

11 BX 171 267,44 14,22 14,22 1,6

13 5/8 BX 172 333,07 14,22 14,22 1,6

30 2000,   3000 BX 303 852,75 16,97 37,95 1,6

* Eine Ausgleichsbohrung auf dem Ringumfang. 

Die Ausgleichsbohrung dient zum Druckausgleich der beiden Luftkammern.

NPS class ed1 hb

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
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Bei balligen Dichtungen hingegen entsteht eine Berührungs-

geometrie, die bei hohen Innendrücken selbstdichtend wirkt. 

Der Dichtdurchmesser bleibt erhalten, Kantenpressung wird ver-

mieden.

Schmale Dichtungen sind bei gleicher Schraubenkraft höher 

belastet und können bei ungenügender Standfestigkeit fließen, 

so dass es zu einem Verlust der Schraubenkraft sowie Undich-

tigkeiten kommt.

Um ein Fließen unter Last oder gar eine Zerstörung der Dich-

tung zu vermeiden, sind schmale Flachdichtungen evtl. zu kam-

mern, wie es bei Flanschen mit Feder und Nut der Fall ist. Auch 

bei einer gekammerten Ausführung kann eine Schädigung der 

Dichtung nicht ausgeschlossen werden und zwar, wenn der 

Dichtungswerkstoff gegen Spaltkorrosion empfindlich ist. In die-

sem Fall kann der Einbau in einer Nut sogar nachteilig sein. Um 

eine Schädigung der Dichtung zu verhindern ist sicherzustellen, 

dass in allen Betriebszuständen die maximal zulässige Flächen-

pressung σ  nicht überschritten wird.ϑ

Die Profile A7 und H7 werden durch die entsprechende Form 

des Flansches z.B. Vor- und Rücksprung zentriert. Während 

die Dichtungen gemäß Profil H9 und H15 auch bei Flanschen 

mit Dichtleiste oder glattem Flanschen als Hochdruck-

Hochtemperatur-Dichtung eingesetztwerden können. Die Dich-

tungen zentrieren sich dann an den Schrauben. Das Profil H15, 

mit losem Zentrierrand, ist bei gasförmigen Medien und/oder 

Zentrierrandbreiten größer 15 mm vorzuziehen. Die Profile H7, 

H9 und H15 sind mit einem auf die herrschende Flächenpres-

sung abgestimmten Schmiegungsradius R versehen.

PROFILDICHTUNGEN AUS METALL

Dichtungsprofile

Profil

A1

Dichtungsprofile

Profil

A7

H7

H9

H15

Massive Flachdichtungen aus Metall werden angewendet in 

Bereichen, in denen aufgrund des Mediums, der Temperatur, 

des Druckes und/oder der zulässigen Leckrate Weichstoffdich-

tungen oder Metall-Weichstoffdichtungen weniger geeignet 

sind. Sie haben sich sowohl bei niedrigen Temperaturen 

-200 °C als auch bei hohen Temperaturen über 600 °C 

bewährt. Sie werden von relativ niedrigen bis zu höchsten Drü-

cken verwendet.

Die Dicke der Dichtung und der Dichtungswerkstoff sind im gro-

ßen Maße abhängig von den Flanschflächen und den Einsatz-

bedingungen. Je besser die Flanschflächen in Oberflächengüte 

und Ebenheit sind, um so dünner kann die Dichtung gewählt 

werden, z.B. 0,5-1 mm als Dichtung bei Spinndüsenstöcken 

oder 2-3 mm als massive Alu-Dichtung bei Wärmetauschern.

Zu beachten ist, dass weiche Metalle (z.B. Aluminium oder Sil-

ber) nur relativ geringe Flächenpressungen zum Vorverformen 

erfordern, härtere Werkstoffe, insbesondere die Stähle, benöti-

gen dagegen hohe Dichtpressungen.

06

Um die Dichtflächen von Dichtungen mit rechteckigem Quer-

schnitt nach Profil A1, zu verkleinern, wählt man ballige Quer-

schnittsformen. Hinweise darauf finden sich z.B. in DIN 7603 zu 

Form D.

Die absolute Höhe der Dichtpresskräfte kann reduziert werden, 

wenn man schmale Dichtungen anstelle von breiten Dichtungen 

einsetzt oder härtere Metalle mit dünnen Überzügen aus wei-

cheren Metallen galvanisch beschichtet.

Beschichtungen aus Kupfer, Nickel, Silber oder Zinn bis maxi-

mal 100 µm führen zu deutlich besseren Dichteigenschaften 

und wesentlich niedrigen Verformungsflächenpressungen σ . V

Für die genannten Flanschrauhtiefen ist eine Beschichtungs-

dicke von 35 bis 50 µm ausreichend.

Bei Metall-Profildichtungen stellt sich zunächst eine Linien-

berührung ein. Die Schraubenkräfte liegen gegenüber metal-

lischen Flachdichtungen (Profil A1) deutlich niedriger. Bei dem 

Rechteckprofil A1 führt schon eine leichte Flanschblattverdrehung 

zu Dichtproblemen. Der in der Dichtungsmitte angenommene 

Dichtdurchmesser springt auf das Maß des Außendurchmessers, 

wodurch das Hebelarmverhältnis ungünstig beeinflusst wird. 

Auch die nun größere Innendruckkraft wirkt sich negativ aus.

Querschnitt

103Profildichtungen aus Metall

Querschnitt
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Profil

Werkstoffe

Empfohlene max. Rauhtiefe von

der Flanschflächen bis

Flächenpressungs-

grenzen für 20 °C

E-Modul bei 20 °C                 kN/mm²

Flächenpressungs-

grenzen für 300 °C

E-Modul bei 300 °C               kN/mm²
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µm

A7, H7, H9, H15

N/mm²

N/mm²

N/mm²

3,2 3,2 3,2 1,6 1,6 3,2 6,3 3,2 3,2

6,3 6,3 6,3 3,2 3,2 6,3 12,5 6,3 6,3

235 300 400 335 400 135 100 135 260

525 675 900 750 900 600 750 300 660

210 210 210 200 200 210 200 128 178

235 300 400 335 400 135 100 135 260

315 585 730 630 750 390 630 150 650

185 185 190 186 186 185 186 114 175

Profil H15 im Flansch mit Dichtleiste

Abmessungen siehe 

„Abschnitt 3, DIN, ANSI, BS 

für Flachdichtungen“.

Profil

Werkstoffe

Empfohlene max. Rauhtiefe von 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 3,2 12,5 6,3

der Flanschflächen bis 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 6,3 25 12,5

Flächenpressungs- 235 265 400 300 335 400 190 135 70 50
grenzen für 20 °C 525 600 900 675 750 900 510 300 140 160

Flächenpressungs- 235 265 400 300 335 400 190 135 - 50

grenzen für 300 °C 315 390 730 585 630 750 480 150 - 135

Dichtungskennwerte

N/mm2

N/mm

σv

σϑ

σv
2

σϑ

E
is

en
 (1

.1
0
0
3
)

S
1
8
0
G

2
T
 (
1
.0

3
2
6
)

E
2
3
5
 (
1
.0

3
0
8
)

P
2
3
5
G

H
 (
1
.0

3
0
5
)

1
2
C

rM
o
 1

9
  
5

(1
.7

3
6
2
)

1
3
C

rM
o
 4

4
(1

.7
3
3
5
)

X
6
C

rN
iT

i 1
8
 1

0
(1

.4
5
4
1
)

X
1
5
C

rN
iS

i 2
0
 1

2
(1

.4
8
2
8
)

N
ic

ke
l

N
i 9

9
,6

 (2
.4

0
6
0
)

N
i 9

9
,2

 (2
.4

0
6
6
)

K
u
p

fe
r

A
lu

m
in

iu
m

F
e
in

-S
ilb

e
r

9
9
,9

8
 A

g

Dichtungskennwerte
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Sowohl Flachdichtungen in Ringform als auch Sonderformen, 

die mit speziellen Werkzeugen gefertigt werden sind lieferbar. 

Aus Korrosionsschutzgründen sind galvanische Überzüge mög-

lich. Bei Kupfer-Dichtungen mit Korrosionsschutzschicht aus 

härterem Nickel beträgt die Schichtdicke nur wenige um, damit 

das Dichtverhalten durch die härtere Schutzschicht möglichst 

unbeeinflusst bleibt.

Wir fertigen Dichtungen aus allen gebräuchlichen Metallen. Sie-

he dazu auch „Gebräuchliche Werkstoffe“.

Ballige Dichtungen aus Metall werden bemaßt bei:

ovalen Flanschen 

» nach DIN 71511

Dichtscheiben für Anschlüsse an Druckmessgeräten und 

zugehörigen Armaturen

» nach DIN EN 837

Verschraubungen

» nach DIN 7603

µm

A1

104 Profildichtungen aus Metall
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LINSEN-DICHTUNGEN

Dichtungsprofile

Profil A5BS
DN, PN, Maß a und d bei
Bestellung angeben

Weitere technische Daten siehe unser Abschnitt „Gebräuchliche Werkstoffe“

06

113Linsen-Dichtungen

Linsen-Dichtungen sind mehrmals wiederverwendbar, da im 

wesentlichen die Dichtwirkung durch elastische Deformation 

der Oberflächen erzielt wird.

Die projizierte Dichtungsbreite bD ergibt sich unter Berück-

sichtigung des Winkels a, den die Dichtfläche gegen die Kraft-

richtung (Rohrachse) bildet in Abhängigkeit vom E-Modul E  D

und der aufgebrachten Flächenpressung zu 

b = 100 σ / E · r · sinα.D D 

An Sonderausführungen fertigen wir auch Balglinsen, Linsen-

Brillensteckscheiben und Halblinsen.

Linsen-Brillensteckscheiben bestehen aus einer Dichtlinse und 

einer Linsensteckscheibe, die durch einen Steg verbunden 

sind. Es ist auch üblich, Linsensteckscheiben einzeln zu ver-

wenden. In diesem Fall werden zweckmäßigerweise Laschen 

angeschweißt, um die Linsensteckscheibe kenntlich zu ma-

chen.

Profil

A5

A5S

A5BS

Querschnitt

Linsen-Dichtungen sind gegen Überpressung unempfindlich. 

Mit zunehmender Belastung vergrößert sich die Kontaktfläche 

zwischen der kugeligen Linsenoberfläche und der kegeligen 

Flanscheindrehung, so dass die Flächenpressung nur un-

terproportional ansteigt.

Nachteilig bei den genormten Dichtlinsen ist zum einen, dass 

bei hohen Drücken und Temperaturen die Dichtlinse im Umfang 

gestaucht werden kann und somit die Vorspannung der Verbin-

dung nachlässt. Zum anderen kann - besonders bei größeren 

Nennweiten – der Flansch im Bereich des Dichtleistendurch-

messers d  schon bei kleiner Verdrehung aufsitzen und im 5

Dichtdurchmesser abheben

Kurzbezeichnung Werkstoff-Durch Kennzeichen

Stahlsorte nummer temperaturen auf dem

in °C Außenrand

S235JRG2 1.0038 bis 425 keine

P265GH 1.0425 bis 425 keine

16Mo3 1.5415 425 bis 475 1 Ankörnung

13CrMo4-5 1.7335 425 bis 520 2 Ankörnungen

10CrMo9-10 1.7380 520 bis 580 3 Ankörnungen

X6CrNiTi18-10 1.4541 350 bis 550 4 Ankörnungen

12CrMo19-5 1.7362 max. 650 1 Kerbe

X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 max. 550 3 Kerben

fluss

Dichtungsgrenzwerte

Profil A5, A5S, A5BS

Werkstoffe

Empfohlene max. Rauhtiefe von

der Flanschflächen bis

Flächenpressungs-

grenzen für 20 °C

E-Modul bei 20 °C                 kN/mm²

Flächenpressungs-

grenzen für 300 °C

E-Modul bei 300 °C               kN/mm²

N/mm²

µm

N/mm²

N/mm²

N/mm²

3,2 3,2 3,2 1,6 1,6 3,2 6,3 3,2 3,2

6,3 6,3 6,3 3,2 3,2 6,3 12,5 6,3 6,3

235 300 400 335 400 135 100 135 260

525 675 900 750 900 600 750 300 660

210 210 210 200 200 210 200 128 178

235 300 400 335 400 135 100 135 260

315 585 730 630 750 390 630 150 650

185 185 190 186 186 185 186 114 175
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DIN 2696 : 1999-08, Reihe 1

Maße in mm

06

114 Linsen-Dichtungen

Linsen-Dichtungen für Flanschverbindungen 
PN 63 bis PN 400

DIN 2696 : 1999-08, Reihe 2

Maße in mm

DN d d d h r x1 2 5

PN 63
50 52 78 68 14,6 87 9

100 100 143 127 24,5 166 15
125 124 180 157 33,6 205 22
150 148 210 183 38,4 242 26

PN 100
10 11 21 18 8,4 21 6
15 16 28 27 9,7 31 6
25 25 43 39 10,8 47 6
40 39 62 55 13,6 68 8
50 51 78 68 14,9 87 9

100 98 143 127 25,2 164 15
125 121 180 157 34,6 203 22
150 145 210 183 39,4 240 26

PN 160
10 10 21 18 8,7 20 6
15 16 28 27 9,7 31 6
25 25 43 39 10,8 46 6
40 38 62 55 13,9 67 8
50 49 78 68 15,6 86 9

100 92 143 127 27,2 160 15
125 113 180 157 37,3 197 22
150 134 210 183 43,1 232 26

PN 250
15 15 28 27 10,0 31 6
25 23 43 39 11,4 45 6
40 35 62 55 14,9 65 8
50 45 78 68 16,9 82 9

PN 320
10 9 21 18 9,0 20 6
15 14 28 27 10,3 30 6
25 20 43 39 12,3 43 6
40 32 62 55 15,7 64 8

100 101 143 127 24,2 167 15
125 119 180 157 35,3 202 22

Nach DIN 2696 : 1999-08*

Bestellbeispiel für eine Linsen-Dichtung, DN 100, PN 63, 
1)nach DIN 2696 - Reihe 1, aus ...

Linsen-Dichtung DN 100, PN 63, DIN 2696 - Reihe 1 / 1.7335

1) Werkstoff bei Bestellung angeben

* Dichtlinsen mit Maßen gemäß DIN 2696 - Ausgabe April 1972 sind besonders zu
vereinbaren. Zur Vermeidung von Missverständnissen ist stets die gewünschte
Dichtlinsenhöhe „a” für den spezifizierten Innendurchmesser d

1
m it anzugeben.

DN d d d h r x1 2 5

PN 63
50 55 78 68 13,6 90 9

65 70 102 85 18,3 113 13

80 82 116 97 18,3 131 13

100 107 143 127 22,1 171 15

125 131 180 157 31,2 210 22

150 158 210 183 34,9 249 26

200 205 276 243 40,5 327 27

PN 100

10 14 21 18 7,4 23 6

15 18 28 27 9,1 32 6

25 29 43 39 9,5 49 6

40 43 62 55 12,2 71 8

50 54 78 68 13,9 89 9

65 69 102 85 18,7 112 13

80 81 116 97 18,7 130 13

100 105 143 127 22,8 169 15

125 128 180 157 32,3 208 22

150 155 210 183 36,0 146 26

200 200 276 243 42,2 323 27

PN 160

10 14 21 18 7,4 23 6

15 18 28 27 9,1 32 6

25 28 43 39 9,8 49 6

40 42 62 55 12,6 70 8

50 53 78 68 14,3 88 9

65 67 102 85 19,4 110 13

80 77 116 97 20,1 127 13

100 99 143 127 24,8 165 15

125 120 180 157 35,0 202 22

150 144 210 183 39,7 239 26

175 166 243 218 39,2 280 21

200 188 276 243 44,3 314 25

PN 250

15 17 28 27 9,4 32 6

25 27 43 39 10,2 48 6

40 39 62 55 13,6 68 8

50 48 78 68 15,9 85 9

65 61 102 85 21,4 106 13

80 80 116 97 19,0 129 13

100 99 143 127 24,8 165 15

125 121 180 157 34,6 203 22

150 143 210 183 40,1 238 26

200 195 276 243 41,9 320 25

PN 320

10 12 21 18 8,1 22 6

15 15 28 27 10,0 31 6

25 24 43 39 11,1 46 6

40 36 62 55 14,5 66 8

50 48 78 68 16,0 84 9

65 67 102 85 19,3 111 13

80 77 116 97 20,1 127 13

125 129 180 157 31,9 209 22

150 144 210 183 39,7 239 26

175 164 243 218 39,9 279 21

200 185 276 243 45,3 312 25

PN 400

10 10 21 18 8,7 20 6

15 17 28 27 9,4 32 6

25 29 43 39 9,5 49 6

40 41 62 55 12,9 70 8

50 52 78 68 14,6 87 9

65 70 102 85 18,3 113 13

80 80 116 97 19,0 129 13

100 96 143 127 25,9 162 15

125 134 180 157 30,2 212 22

150 150 210 183 37,7 243 26

200 193 276 243 42,6 319 25

LINSEN-DICHTUNGEN
Die bewährten Hochdruckdichtungen
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Linsen-Dichtungen für Flanschverbindungen 
PN 63 bis PN 400

Werknorm 108

Maße in mm

06

2)Nach Werknorm 108

Bestellbeispiel für eine Linsen-Dichtung mit d  = 94 mm Innen-1

1)durchmesser und d = 143 mm Außendurchmesser, aus ... :2

Linsen-Dichtung 94x143 WN 108/1.7335

1) Werkstoff bei Bestellung angeben

2) Ohne besondere Vereinbarung werden die Dichtlinsen mit d  und 1, min
h  geliefert. Die lichten Durchmesser sind durch Ausdrehen den max
Flanschen oder Bunden anzupassen.

* Gemäß DIN 2696 April 1972.

115Linsen-Dichtungen

LINSEN-DICHTUNGEN
Die bewährten Hochdruckdichtungen

DN d1, min* max d1, max* min d2* r* 5* x*h h d

PN 63 bis PN 400

10 10 8,0 14 7,0 21 25 18 5,7

15 14 10,0 18 9,0 28 32 27 6,0

25 20 11,5 29 9,5 43 50 39 6,0

40 34 15,0 43 12,5 62 70 55 8,0

50 46 16,5 55 13,5 78 88 68 9,0

65 62 21,0 70 18,5 102 112 85 13,0

80 72 21,5 82 18,5 116 129 97 13,0

100 94 26,0 108 22,0 143 170 127 15,0

125 116 35,5 135 29,5 180 218 157 22,0

150 139 41,0 158 35,0 210 250 183 26,0

PN 63 bis PN 100

(175) 176 42,5 183 40,5 243 296 218 28,0

200 198 42,5 206 40,0 276 329 243 27,0

250 246 43,0 257 39,5 332 406 298 25,0

300 295 43,5 305 40,5 385 473 345 26,0

350 330 45,5 348 39,5 425 538 394 23,0

400 385 45,5 395 42,0 475 610 445 24,0

PN 160 bis PN 400

(175) 162 40,0 177 35,5 243 296 218 21,0

200 183 45,5 200 40,0 276 329 243 25,0

250 230 48,0 246 43,0 332 406 298 25,0

300 278 53,0 285 51,0 385 473 345 30,0

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
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KLINGER Gysi AG
Bachstrasse 34, Postfach, CH-5034 Suhr

Geschäftsbereich Industrie-Armaturen 
062 855 00 00
zentrale@klinger-gysi.ch

Geschäftsbereich Dichtungstechnik
T  062 855 00 10
sealing@klinger-gysi.ch

www.klinger-gysi.ch

DIE DICHTUNGSBROSCHÜREN AUF EINEN BLICK

Auch auf den folgenden Gebieten unterstützen wir Sie 
gerne und bieten Ihnen ein innovatives Sortiment an:
– Industrie-Armaturen
– Armaturen-Antriebstechnik
– Fluorkunststoff-Produkte

PTFE-Dichtungsplatten und 
Norm-Dichtungen

Gummi-Faser und
Elastomer-Dichtungen

Graphit-Dichtungen,
Glimmer-Dichtungen

Gummi-Stahldichtungen

PTFE-umhüllte 
Dichtungen

Kammprofi l-DichtungenMetallspiral-
Dichtungen

Wellring-Dichtungen,
Waveline-Dichtungen

Dichtungsbänder
aus expandiertem PTFE

PackungenMetall-Dichtungen FEP/PFA-umhüllte O-Ringe, 
Kamlok-Dichtungen, 
Kragendichtungen


