
Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40
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Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5

  MultiTex-Tape 9 mm
  MultiTex-Tape 6 mm
  MultiTex-Tape 3 mm
  MultiTex-Tape 2 mm

Montage

Nettoyez entièrement la surface et vérifier qu’elle ne 
soit pas endommagé.

Posez le ruban sur la surface libre de résidu et dé-
buter la pose vers un trou de boulon (voir illustration 
1).

Retirez le film de protection de l’adhésif au fur à 
mesure pour éviter un dépôt de poussière sur la 
bande adhésive pour éviter un déplacement de la 
bande à l’état assemblé.

Coupez  le ruban en biseau et raccordez les ext-
rémités (voir illustration 3) suivez les recommanda-
tions pour la longueur de la coupe en biseau (voir 
illustration 4).

Lors la procédure de serrage, utilisez la méthode 
étoile et augmentez la valeur progressivement,  
exemple 25%, 50%, 75%, 100% à la force néces-
saire (voir illustration 5).

Sélection et dimensionnement

Sélectionner la largeur du ruban pour une bride 
émaillé de façon que le joint dépasse le diamètre 
extérieur. Le joint devrait être 3 mm plus large que 
la surface de la bride (voir illustration 6).

Avec ce choix de largeur et l’adaptation du joint 
à la topographie de la surface d’étanchéité nous 
obtenons une complémentarité. Il nous offre une 
protection supplémentaire contre l’échappement 
sous pression ou contre l’aspiration sous vide.

Pression superficielle

Pression superficielle minimale pendant le  
fonctionnement: QSMIN (0,01) = 5 MPa.
Pour atteindre l’objectif de taux de fuite suffisam-
ment bas  selon TA-Luft, il faut assurer le maintien  
de la pression superficielle : 10 MPa < QS < 50 
MPa.

Resserrage de l’assemblage 

Pour les brides en acier, il est recommandé de 
resserrer les boulons après le premier cycle de 
température. 

Pour les brides en verre, céramique, émail, ou 
d’autres surfaces sensibles aux tensions, il est 
uniquement autorisé un resserrage à température 
ambiante.  

Consultez les recommandations de serrage du 
fabricant.
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Illustration 7

Irrégularité
>1 mm > 2 mm > 3 mm

Compenser les irrégularités

Vérifiez la surface d’étanchéité sur les irrégularités 
et qu’elle ne soit pas endommagé. Pour un défaut 
de bride,  il convient d’utiliser  un joint de calage 
d’une épaisseur de 3 mm.

Pour chaque mm d’irrégularité, utilisez ruban de 
3 mm d’épaisseur pour effectuer le calage. La 
ruban se comprime sur 2/3 et nivelle ainsi  les irré-
gularités. Pour le calage de brides jusqu’à DN 800 
il convient d’utiliser un ruban de 6 mm d’épaisseur 
au-delà  ont utilisera une épaisseur de 9 mm.  Un 
défaut de bride >1mm, il faut utiliser un ruban d’une 
épaisseur de 9 mm (bien que nous utilisons tou-
jours la même largeur du ruban de base). Compen-
sation des grandes irrégularités (voir illustration 7).

Compenser les irrégularités des brides émaillées

Brides < 800mm
Irrégularité < 1mm  ruban 6 mm
Irrégularité > 1mm  ruban 9 mm

Brides > 800mm
Irrégularité < 1mm  ruban 9 mm

Irrégularité > 1mm /< 2mm ruban 9 mm 
  + ruban 3 mm

Irrégularité > 2mm /< 3mm ruban 9 mm 
 + 2 x ruban 3 mm

Irrégularité > 3mm /< 4mm ruban 9 mm 
 + 3 x ruban 3 mm

Instruction de montage
Ruban KWO Multi Tex

Illustration 6

Avant le  
serrage

Après le  
serrage

– 3 mm Multitex-Tape
pour compenser les irrégularités

3ème couche
2ème couche
1ère couche


