Instruction de montage
Ruban KWO Universal-F Premium

KLINGER

Gysi

Montage

Nettoyer entierement la surface et vérifier
qgu’elle ne soit pas endommagée.

Posez le ruban sur la surface libre de résidu et débu-
ter la pose vers un trou de boulon (voir illustration 1).

Retirez le film de protection de I'adhésif au fur a
mesure pour éviter un dépot de poussiére sur la
bande adhésive pour éviter un déplacement de la
bande a I'état assemblé.

Terminez la pose en croisant les deux extrémités
du ruban au trou de boulon de départ et coupez
I'excédent de matiere d’environ 10mm.

Lors la procédure de serrage, utilisez la méthode
étoile et augmentez la valeur progressivement,
exemple 25%, 50%, 75%, 100% a la force néces-
saire (voir illustration 2).

Pression superficielle

Pour les brides en acier, la pression superficielle
minimale a I’état de fonctionnement:

Qg (0,01) = 5 MPa.

Pour atteindre I'objectif de taux de fuite suffisam-
ment bas selon TA-Luft, il faut assurer le maintien
de la pression superficielle:

10 MPa < Qg < 50 MPa.

Resserrage de 'assemblage

Pour les brides en acier, il est recommandé de
resserrer les boulons apres le premier cycle de
température.

Consultez les recommandations de serrage du
fabricant.
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