
Texte de soumission
Matelas isolants CALONAT NTCE 300 type V,
pour isolation thermique de vannes,
en tissu en fibre de verre, 
enrobé d'élastomère,
isolant intérieure faine de verre
Art.No. 510

Limites d‘utilisation pression/température
Pour un service permanent de max. +280°C,
brièvement jusqu'à +320°C

Veuillez noter:
Le matériel a les propriétés suivants:
Il est incombustible
Il est resistant à l'usure et à la perforation
Il est étanche à l'eau et à la vapeur

Domaine d‘application
Eau chaude, vapeur, huile thermique
autres fluides sur demande

Certificats
---

Options disponibles sur demande
traitements spéciaux de surface
Exécutions pour des températures jusqu'à 
+420°C
Matelas isolants type LR en longueur court
Matelas isolants type LS en grande longueur
Matelas d'isolation selon dessin

Dimensions

Article-No. Type L B
mm mm

510025 V1 600 440
510032 V1-1/4 700 500
510040 V1-1/2 800 550
510050 V2 870 600
510080 V3 1000 700
510100 V4 1100 800
510125 V5 1200 800
510150 V6 1300 900
510175 V7 1530 900
510200 V8 1550 1100
510250 V10 1750 1200
510300 V12 1950 1400

Dimensions
DN Vannes KVN-III KVN-VI,VIII V. glissière PN 16 V. glissière PN 40 Filtres V. papillon
20 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
25 V1 V1 V1 V1 V1 V1-1/2 V1-1/2
32 V1-1/4 o. V1-1/2 V1-1/4 V1-1/4 V1-1/4 V1-1/4 o. V1-1/2 V2 V2
40 V1-1/2 V1-1/2 V1-1/2 V1-1/2 o. V2 V2 V2 o. V3 V2 o. V3
50 V2 V2 V2 V2 V2 o. V3 V3 V3
65 V2 o. V3 V2 V3 V3 V4 V4 V4
80 V3 o. V4 V3 V4 V4 V4 V5 V5
100 V4 V4 V5 V4 V5 o. V6 V6 V6
125 V4 o. V5 V4 V7 V5 V7 V7 V7
150 V5 o. V6 V5 V7 V6 V8 V8 V8
200 V8 - V8 V8 V10 V10 V10
250 V10 - - V10 V12 V12 V12
300 V12 - - V12 V14 V14 V14

Veuillez noter: Les matelas isolants sont aussi utilisable pour des vannes aux normes 
ANSI.
PN 16 = ANSI 150 lbs; PN 40 = ANSI 300 lbs.

Link Produkt

Matelas d'isolation thermique Calonat
NTCE 300 type V, pour des robinets
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