
Texte de soumission
Joint torique enrobé en FEP/PFA avec noyau en 
élastomère

Domaine d'application
Pour étanché des arbres tournant, raccord et visserie 
dans le milieu des produits agressifs

Certificats
FDA (gaine) sur demande

Options disponibles sur demande
autres dimensions

Matériaux disponible

Gaine Noyau en élastomère Résistance à la 
température

FEP Silikon (VMQ) -60°C - +205°C
FEP Viton (FPM) -26°C - +205°C
PFA Silikon (VMQ) -60°C - +260°C
PFA Viton (FPM) -26°C - +205°C

Dimensions
d2 d1 min. d2 d1 min. d2 d1 min.
mm mm mm mm mm mm
1.50 12 4.75 22 10.00 75
1.60 12 5.00 25 11.00 70/102*
1.80 12 5.33 25 12.00 70/102*
2.00 14 5.50 26 12.70 70/102*
2.40 15 5.70 28 14.00 130
2.50 15 6.00 30 15.00 178
2.62 15 6.30 32 16.00 178
3.00 16 6.50 35 18.00 178
3.15 16 7.00 40 19.00 203
3.53 17 7.50 51/60* 20.00 203
3.80 18 8.00 55 25.40 228
4.00 20 8.40 60 31.80 232
4.30 20 9.00 65
4.50 20 9.50 51/73*

Veuillez noter: Diamètre le plus petit réalisable d1, attribution des diamètre (d2) (*dépend du matériel utilisé)

Link Produkt

Joints toriques enrobés
Joint torique FEP/PFA enrobé sans soudure 
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