Packungen KEMPCHEN KLINGER
Allgemeine Technische Informationen Cysi

Unser vorliegendes Packungs-Sortiment beinhaltet verschiedenste Ausfiihrungen flir den Einsatz bei Pumpen,
Armaturen, und statischen Abdichtungen. Folgendes gilt es bei der Auswahl zu beachten:

Toleranzen und Oberflachen-Beschaffenheit
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Grosse der Spalte zwischen Spindel, Brille und Gehause

Die nachstehende Tabelle zeigt Anhaltswerte fiir die maximal zuldssige Grosse des Spaltes t in Abhéangigkeit
des Packungswerkstoffes. Der Einfluss des abzudichtenden Betriebsdruckes wurde insofern beriicksichtigt,
als Ublicherweise die kleineren Packungsquerschnitte flr die hdheren Driicke eingesetzt werden.

Zulassiger radialer Spalt t in mm zwischen Spindel und Brille oder Gehause

Nennmass der Packung K36 K75 | K80C | K95C | K80 K95 K80S | K100
3 mm 0,08 0,08 0,08 0,08 0,20 0,20 0,35 0,35
4 mm 0,10 0,10 0,10 0,10 0,22 0,22 0,40 0,40
5 mm 0,10 0,10 0,10 0,10 0,24 0,24 0,45 0,45
6 mm 0,12 0,12 0,12 0,12 0,28 0,28 0,50 0,50
8 mm 0,12 0,12 0,12 0,12 0,32 0,32 0,55 0,55
10 mm 0,14 0,14 0,14 0,14 0,36 0,36 0,60 0,60
12 mm 0,14 0,14 0,14 0,14 0,40 0,40 0,65 0,65
15 mm 0,16 0,16 0,16 0,16 0,45 0,45 0,70 0,70
20 mm 0,16 0,16 0,16 0,16 0,50 0,50 0,75 0,75
25 mm 0,18 0,18 0,18 0,18 0,55 0,55 0,80 0,80
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