Packungen fiir Pumpen KLINGER

Beschreibung

Twaron®- und GFO®-Garn in Hybrid-Flechtung
gefertigt, fur die Abdichtung von Pumpenwellen
(vorwiegend fir Kolbenpumpen geeignet)

RivaBrid K91 Gysi
£

Druck/Temperatur-Einsatzgrenzen

- Max Druck 200 bar

- Temperatur -200° bis +280°C

- Max Geschwindigkeit rotierend 20m/s
- Max Geschwindigkeit oszillierend 3m/s

Zertifikate

Auf Anfrage

* RivaBrid K92 aus PTFE-Multiflament-GFO-Garn

* RivaBrid K93 aus PTFE-Multiflament-Garn und
TWARON-Garn

Anwendungen
Medium Einsatz
Trinkwasser, Lebensmittel

Wasser, Abwasser, Kesselspeisewasser

Gase, Luft, Stickstoff

Séauren verdlnnt, anorganische/organische Salzlésungen
Sé&uren konzentriert

Laugen verdiinnt

Laugen konzentriert

Ole, Fette

Waérmetrager-Medien

Ldsungsmittel

Organische Verbindungen

Kleber, Bitumen

Abrasive Medien

Farben, Lacke

Legende: ® gecignet O bedingt geeignet X ungeeignet

eOlo0000 X 0X0006O0

Dimensionen
Standard-Querschnitte ca. in mm |3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25
Metergewicht in g - 25 40 58 102 |160 |[230 |313 |360 (409 |518 |640 |774 |920 [1000
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