Packungen fiir verschiedene Einsatze KLINGER
RivaNorm K75 Cysi

Beschreibung

Packungen aus Calcium-Silicat-Faser, intensiv mit
PTFE-Dispersion impragniert fur den Einsatz in
Armaturen und fir statische Anwendungen

Druck/Temperatur-Einsatzgrenzen

- Max. Druck 200 bar

- Temperatur -200°C bis +260°C

- Max. Geschwindigkeit rotierend 8 m/s

- Max. Geschwindigkeit oszillierend 6 m/s

Zertifikate

Auf Anfrage }
* RivaNorm K750 mit PTFE-Dispersion und
Schmiermitttel fir den Einsatz in Pumpen

Anwendungen

Medium Einsatz
Trinkwasser, Lebensmittel

Wasser, Abwasser, Kesselspeisewasser

Gase, Luft, Stickstoff

Séuren verdinnt, anorganische/organische Salzlésungen
Sé&uren konzentriert

Laugen verdinnt

Laugen konzentriert

Ole, Fette

Warmetrager-Medien

Lésungsmittel

Organische Verbindungen

Kleber, Bitumen

Abrasive Medien

Farben, Lacke
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Dimensionen
Standard-Querschnitte ca. in mm |3 4 5 6 8 410 |12 14 15 16 18 20 22 24 25
Metergewicht in g -- 22 33 49 86 135 [195 |[265 |304 (346 |438 |540 |653 |775 |[844

07/2016 - Technische Anderungen vorbehalten

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale @klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch 1




