Packungen fiir statischen Einsatz KLINGER
RivaStat K68 Cysi

Beschreibung
Packungen aus Calcium-Silicat-Fasern flr statische
Dichtungs-Anwendungen

Druck/Temperatur-Einsatzgrenzen
- Max. Druck 2 bar

- Temperatur -200°C bis +550°C

- Max. Geschwindigkeit rotierend -

- Max. Geschwindigkeit oszillierend -

Zertifikate

Auf Anfrage

* RivaStat Typ K68G mit Spezial-Graphit-
Imprégnierung

* RivaStat Typ K68C mit Spezial CKP-
Imprégnierung

Anwendungen
Medium Einsatz
Trinkwasser, Lebensmittel

Wasser, Abwasser, Kesselspeisewasser

Gase, Luft, Stickstoff

Séauren verdlnnt, anorganische/organische Salzlésungen
Sé&uren konzentriert

Laugen verdiinnt

Laugen konzentriert

Ole, Fette

Waérmetrager-Medien

Ldsungsmittel

Organische Verbindungen

Kleber, Bitumen

Abrasive Medien

Farben, Lacke

Legende: ® gecignet O bedingt geeignet X ungeeignet

O|O|O|O|O|O|O|X|X [X|X|OX|X

Dimensionen
Standard-Querschnitte ca. in mm |3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25
Metergewicht in g - 18 29 41 74 115 |166 (225 |259 |[295 (373 |460 |[557 |[662 |719
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