Packungen fur Armaturen
RivaTherm K80, Pressringe

KLINGER

Gysi

Beschreibung

Packungsring aus flexiber Graphitfolie gewickelt und
in Formen gepresst, fur die Abdichtung von
Armaturen-Stopfbuchsen

Druck/Temperatur-Einsatzgrenzen

- Max. Druck 300 bar

- Temperatur -200°C bis +450°C

- Max. Geschwindigkeit rotierend 5m/s

- Max. Geschwindigkeit aszillierend 2m/s

Auf Anfrage

* Presspackungsringe nahtlos, geschlitzt oder
geteilt

* In Verbindung mit K80S Druckbelastung bis
1500 bar

Anwendungen

Medium

Einsatz

Wasser, Abwasser, Kesselspeisewasser

Gase, Luft, Stickstoff

Séauren verdlnnt, anorganische/organische Salzlésungen

Sauren konzentriert

Laugen verdinnt

Laugen konzentriert

Ole, Fette

Wérmetrager-Medien

Ldsungsmittel

Organische Verbindungen

Kleber, Bitumen

Abrasive Medien

Farben, Lacke

eO|0Cjo000® 0 OO 0OO06O®

Legende: ® gecignet O bedingt geeignet X ungeeignet

Dimensionen
Dimensionen nach Kundenwunsch
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