
Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40
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Sicherheits- und Überströmventile 
Technische Informationen 
 
 
 
Zweck und Funktion von Sicherheitsventilen 
 
Zweck 
Der Hauptzweck von Sicherheitsventilen ist der Schutz von Leib und Leben. Gleichzeitig auch der Schutz vom Eigentum 
(Apparate, Kessel, Behälter, etc.) und von der Umwelt. 
Sicherheitsventile haben eine Baumusterzulassung und sind meist die letzte Absicherung in einer Anlage und gelten als 
Schutzvorrichtungen. Sie sind dazu gebaut einen Überdruck – zum Beispiel in einem Behälter – abzulassen und danach 
wieder zu schliessen. 
 
Funktion 
Sicherheitsventile sind keine Regel- oder Druckreduzier-Ventile, sie haben einzig die Aufgabe «Schutz vor Überdruck». 
Sie sind in der Regel immer geschlossen. 
Bei federbelasteten Sicherheitsventilen kommt das Kräftegleichgewicht zu tragen. Die eingestellte Federkraft muss 
grösser sein als der Mediumsdruck, damit das Sicherheitsventil bei normalen Betriebsbedingungen nicht anspricht. 
Sicherheitsventile müssen derartig bemessen und eingestellt (Federkraft) werden, dass ein Übersteigen des maximalen, 
erlaubten Arbeitsdrucks des Behälters von mehr als 10 % verhindert wird. 
 
 
Zweck und Funktion von Überströmventilen 
 
Zweck 
Der Hauptzweck von Überströmventilen ist die Begrenzung des Drucks vor dem Ventil auf den eingestellten Sollwert. 
Das Überströmventil gibt immer nur so viel Medium ab um den Sollwert zu erreichen. 
Überströmventile begrenzen oft den Förderdruck bei konventionellen Pumpen. Gleichzeitig verhindert das Überströmventil 
mögliche Dampfblasenbildung und damit Kavitationsschäden am Pumpenrad. Auch lästige Drosselgeräusche von 
Thermostatventilen kann ein Überströmventil mindern. 
 
Funktion 
Überströmventile haben keine Baumusterzulassung und weisen eine proportionale Öffnungs- und Schliesscharakteristik 
aus. Überströmventile haben niedrigere Leistungen als Sicherheitsventile und können dauernd in Bewegung sein. 
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