
Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40
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Recommandations du diamètre nominal
Le choix correct du joint dépend de la largeur ainsi que de l’état de la surface d’étanchéité comme la con-
ception technique du boulonnage et des brides et en fonction des conditions de fonctionnement.

Autres caractéristiques selon EN 13555 et  DIN 28090 sont disponible sur demande.

Résistance chimique
pH 0 à 14. 
Résistance  à tous les agents chimiques, à l’exception des métaux alcalins en fusion ou dissous et du fluor 
élémentaire à des températures de > 150°C et pression de > 40 bars.

Résistance au vieillissement
Aucun vieillissement n’a lieu sur les rubans d’étanchéité KWO dans la gamme d’application autorisée. 
Selon les conditions de stockage, la force de la bande adhésive peut changer.

Résistance thermique des matériaux
Résistance du matériel en PTFE de –240°C à +270°C. 
Utilisation recommandée entre –240°C à +225°C, vide complet. 
Veuillez prendre note de notre notice «Sécurité des applications».

Généralités
Informations techniques

Paramètres du joint KWO Multi Tex
AD-2000-brochure B7 
K0 x KD 25 × bD 
K1 2,5 × bD

EN 13555 
QMIN (0,01) 28,2 MPa 
QMIN (0,001 33,3 MPa 
QMIN (0,0001) 38    MPa

Règle générale: 
La largeur du ruban d’étanchéité devrait  
comprendre entre 25 % à 35 % de la surface 
d’étanchéité, +3 mm pour les brides émaillées.

Paramètres du joint KWO Universal
AD-2000-brochure B7 
K0 x KD 20 × bD 
K1 1,6 × bD

EN 13555 
QMIN (0,01) 33 MPa 
QMIN (0,001) 43 MPa 
QMIN (0,0001) 51 MPa

Règle générale: 
La largeur du ruban d’étanchéité devrait comprend-
re entre 25 % à 35 % de la surface d’étanchéité. 


