
Texte de soumission
Joint à enveloppe PTFE, Type IBG ASE, languette de 
mise à terre avec de 2 trous en acier inox, barrière de 
diffusion réalisé par usinage, avec insertion matière 
fibreuse, dimension suivant DIN 2690,
épaisseur 5,0 mm / 7,0 mm

Limites d'utilisation pression/température
Utilisation recommandé max. +150°C

Domaine d'application
Raccordement de brides en verre sur brides en acier 
émaillé

Certificats
TA-Luft VDI 2240, certification de fabricant
FDA (sur demande)

Matières

Pos. Signe Matières
1 Enveloppe PTFE-TFM 1600
2 Insert Klingersil C-4400 ou Centellen WS 3820
3 Boucle en 

acier/Languette de 
mise à terre

1.4571

Dimensions
Article-No. DN PN D d d1 H (env.)

bar mm mm mm mm
P4100567310 15 40 50 15 18 5
P4100567311 20 40 60 20 23 5
P4100567312 25 40 70 25 28 5
P4100567313 32 40 82 32 35 5
P4100567314 40 40 92 40 43 5
P4100567315 50 40 107 50 53 5
P4100567316 65 40 127 65 68 7
P4100567317K 80 40 142 80 83 7
P4100567318K 100 16 162 100 103 7
P4100567319 125 16 192 125 128 7
P4100567320K 150 16 218 150 153 7
P4100567321K 200 16 273 200 203 7
P4100567324K 300 10 378 300 303 7

Link Produkt

Joint à enveloppe, insert de fibres sans amiante 
Type IBG ASE, avec languette de mise à terre
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