
Texte de soumission
Joint à enveloppe PTFE, Type IBG DAW avec 
barrière de diffusion, réalisé par usinage, avec 
insertion matière fibreuse en joint ondulé en acier 
inoxydable, dimension suivant DIN 28148
épaisseur 6,5 mm / 8,5 mm

Limite de pression/température
Utilisation recommandé max. +150°C

Domaine d'application
Tuyauterie en acier émaillé

Certificats
TA-Luft VDI 2240, certification de fabricant
FDA (sur demande)

Matières

Pos. Signe Matières
1 Enveloppe PTFE-TFM 1600
2 Insert Klingersil C-4400 oder Centellen WS 3820
3 Joint 

ondulé/pattes 
de retenue

1.4571

Dimensions
Article-No. DN PN d1 d2 d4 H

bar mm mm mm mm
P4100502461 150 16 163 210 175 6.5
P4100502469 200 16 213 265 225 6.5
P4100502471 250 10 263 315 275 6.5
P4100502465 400 10 412 480 427 8.5
P4100502801 450* 10 463 535 480 8.5
P4100502648 500* 10 500 565 515 8.5
P4100502468 500* 10 515 595 530 8.5
P4100502466 500* 10 515 605 530 8.5
P4100502467 600* 10 615 705 630 8.5
P4100502559 800* 10 795 875 810 8.5
P4100502790 1000* 10 995 1075 1010 8.5
P4100502791 1200* 10 1195 1275 1210 8.5

Veuillez noter: * Joint ondulé de 1.4571 avec 4 pattes de retenue

Link Produkt

Joint à enveloppe, insert de fibres sans amiante 
Type IBG DAW, DIN 28148
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