
Texte de soumission
Joint à enveloppe PTFE, Type IBG DAW avec 
barrière de diffusion, réalisé par usinage, avec 
insertion matière fibreuse en joint ondulé en acier 
inoxydable, dimension suivant DIN 2690, 
épaisseur 6,5 mm

Limites d'utilisation pression/température
Utilisation recommandé max. +150°

Domaine d'application
Tuyauterie en acier émaillé

Certificats
TA-Luft VDI 2240, certification de fabricant
FDA (sur demande)

Matières

Pos. Signe Matières
1 Enveloppe PTFE-TFM 1600
2 Insert Klingersil C-4400 ou Centellen WS 3820
3 Joint ondulé 1.4571

Dimensions
Article-No. DN PN d1 d2 d4 H

bar mm mm mm mm
P4100502924 15 40 22 50 32 6.5
P4100502925 20 40 28 60 38 6.5
P4100502926 25 40 35 70 45 6.5
P4100502927 32 40 43 82 53 6.5
P4100502928 40 40 49 92 59 6.5
P4100502929 50 40 61 107 71 6.5
P4100502930 65 40 77 127 87 6.5
P4100502931 80 40 90 142 100 6.5
P4100502932 100 16 115 162 125 6.5
P4100502933 125 16 141 192 151 6.5
P4100502934 150 16 169 218 179 6.5
P4100502935 200 16 220 273 230 6.5
P4100502936 250 10 274 328 284 6.5
P4100502937 300 10 325 378 335 6.5
P4100502937A 350 10 368 438 378 6.5
P4100502938 400 10 420 490 430 6.5

Link Produkt

Joint à enveloppe, insert de fibres sans amiante 
Type IBG DAW 
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