Waveline-Profildichtungen KLINGER
Allgemeine technische Informationen e

Anwendungsbereich

Egraflex Steelflon Waveline bestehen aus einer Tragerfolie aus Edelstahl mit einer 0,05 mm dicken Deck-
schicht aus PTFE. Der Dichtungs-Werkstoff ist ein Sandwichaufbau aus Reingraphit und Edelstahl-Folien.
Mehrere Schichten aus 0,5 mm dicken Lagen aus hochwertiger Graphitfolien und Glattblech-Edelstahlfolien
werden zusammengefligt und vorverdichtet.

Bei der Montage wirkt die Schraubenkraft zuerst auf die Wellenspitzen. Auf diese Weise gleicht die Dichtung
bereits bei geringen Flachenpressungen Flanschunebenheiten sehr gut aus und passt sich den abzudichten-
den Oberflachen optimal an.

Die im Waveline-Verfahren vorverpresste Inneneinfassung mindert das Diffundieren des Mediums durch die
Dichtung. So ergeben sich sehr geringe Leckageraten. Das Profil F1-Waveline WLP mit Innenbdérdel erfiillt die
TA-Luft-anforderungen gemaéss VDI-Richtlinie VDI 2440

Dichtungsgrenzwerte

Kriterium Auflage Graphit

Min. Flachenpressung 20 MPa

Max Flachenpressung 120 MPa

Min. Temperatur -200°C

Max. Temperatur +350°C
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Diffusion stark reduziert
durch hohe Vorpressung
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