Gewellte Dichtungen KEMPCHEN KLINGER
Wellring-Dichtung Typ W1A-PTFE Gysi

Beschreibung

Gewellte Dichtung Typ W1A, Tragermaterial aus
Edelstahl, mit Auflage aus 0,5 mm dickem PTFE,
Gesamtdicke 2,3 mm

Abmessungen nach EN 1514-4

Druck/Temperatur-Einsatzgrenzen
Min. -200°C

Max. +250°C

Druckstufen PN 10 bis PN 100 S 7~F———— 7))

i

Einsatzbereich

Einsatze in Prozessanlagen mit hohen Driicken
(z.Bsp. petrochemische Anlagen, Chemie-Anlagen)
Zertifikate d1
* TA-Luft nach VDI 2440
Auf Anfrage
* Abmessungen bis DN 1000
* Abmessungen nach EN 12560-4 fir Flansche

nach ANSI/ASME B.16.5, 1/2" bis 24" Pos. |Bezeichnung Werkstoff
* Abmessungen nach DIN 2692 oder ANSI B16.21 1 Metall-Trager 1.4571

fir Flansche mit Vor- und Ricksprung 2 |Auflagen PTFE
Dimensionen nach EN 1514-4
Nennweite | Abmessungen in mm

d1 d2

DN PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100
10 18 48 48 48 48 58 58
15 22 53 53 53 53 63 63
20 27 63 63 63 63 74 74
25 34 73 73 73 73 84 84
32 43 84 84 84 84 90 90
40 49 94 94 94 94 105 105
50 61 109 109 109 109 115 121
65 77 129 129 129 129 140 146
80 89 144 144 144 144 150 156
100 115 164 164 170 170 176 183
125 141 194 194 196 196 213 220
150 169 220 220 226 226 250 260
200 220 275 275 286 293 312 327
250 273 330 331 343 355 367 394
300 324 380 386 403 420 427 461
350 356 440 446 460 477 489 515
400 407 491 498 517 549 546 575
450 458 541 558 567 574 - -
500 508 596 620 627 631 660 708
600 610 698 737 734 750 768 819
Hinweis: - Flansche nach Norm nicht vorhanden
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