
Texte de soumission
Matériel d'étanchéité de haute performance en PTFE 
expansé à structure multidirectionnelle avec une très 
bonne adaptabilité aux rugosités et aux inégalités des 
brides. 

Composition
PTFE pur

Domaine d'application
Fluide agressif, application dans l'industrie alimentaire 
et pharmaceutique. 

Certificats
TA-Luft VDI 2240 jusqu’ à + 230°C
Certificat de conformité FDA 21 CFR 177.1550 
(PTFE)
EG 1935/2004

Sécurité d'utilisation
Pour choisir correctement le type de joint, il est important de considérer simultanément tous les paramètres 
suivantes: pression, température, medium et situation de montage.

Instruction de montage
Des essais dans la pratique ont démontré que la pression de surface minimum nécessaire est généralement 
inférieure à celle des essais selon la norme EN 13555, pression de surface minimale détectable.
Dans la pratique, pour une installation contrôlée nous calculons avec Qsmin=5 MPa

Valeurs techniques
Valeur de mesure Normes Unités de valeurs
Compressibilité ASTM F36 50 - 55 %
Reprise-élastique ASTM F36 13 %
Qmin EN 13555 27 MPa
Qsmin EN 13555 < 10 MPa
Qsmax EN 13555 > 160 MPa
Étanchéité EN 13555 < 10-4 mg/(s*m)

Dimensions, grandeur de la plaque 1500 x 1500 mm
mm mm mm mm mm mm

Épaisseurs disponibles 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 6.0

Link Produkt

Plaques d’étanchéité en PTFE expansé
multiFlon, PTFE expansé
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