
Beschreibung
Hochleistungs-Dichtungsmaterial aus reinem 
multidirektional expandiertem PTFE, mit sehr guter 
Anpassungsfähigkeit an Flanschrauigkeiten und 
Unebenheiten, einseitig selbstklebend

Basis
Reines PTFE

Einsatzbereich
Agressive Medien, Anwendungen in der 
Lebensmittelindustrie und in Pharma-Anwendungen 

Zertifikate
TA-Luft VDI 2240 bis +230°C
Konformitäts-Bescheinigung FDA 21 CFR 
177.1550 (PTFE)
FDA 21 CFR 175.105 (Klebstoff)

Anwendungssicherheit
Für die Auswahl der richtigen Dichtungen ist es wichtig, dass die Parmeter Druck, Temperatur, medium und 
Einbausituation miteinander beurteilt werden.
Wir stehen Ihnen für eine spezifische Beratung gerne zur Verfügung.

Montage-Hinweis
Aufgrund praxisnaher Prüfungen hat sich gezeigt, dass die mindestens erforderliche Betriebsflächenpressung 
in der Regel geringer ist, als die in der Prüfung nach EN 13555 minimal ermittelbare Flächenpressung. In der 
Praxis rechnen wir daher bei geregeltem Einbau mit Qsmin = 5 MPa.

Technische Werte
Messwerte Normen Wert/Einheiten
Kompressibilität ASTM F36 50 - 55 %
Rückfederung ASTM F36 13 %
Qmin EN 13555 27 MPa
Qsmin EN 13555 < 10 MPa
Qsmax EN 13555 > 160 MPa
Dichtheit EN 13555 < 10-4 mg/(s*m)

Dimensionen, Plattengrösse 1500 x 1500 mm
mm mm mm mm mm mm

Verfügbare Dicken 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 6.0

Link Produkt

Expandierte PTFE-Dichtungsplatten
multiFlon, expandiertes PTFE, einseitig selbstklebend
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