
Matériaux d‘isolation





Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40

2353 - 09/2013 - Technische Änderungen vorbehalten
KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale@klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch

Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40

2353 - 09/2013 - Technische Änderungen vorbehalten
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Matelas d'isolation thermique Calonat

NTCE 300 type V, pour des robinets
Tableaux des pertes énergétiques

Matelas d'isolation thermique Calonat

NTCE 300 type B, pour des brides
Tableaux des pertes énergétiques

Sur demande
Matelas d'isolation thermique 

pour des robinets jusqu'au diamètre nominale DN 600
selon dessin
pour des températures de +420°C jusqu'à +600°C
avec des traitements de surface spéciaux

Matériaux d'isolation 
Aperçu
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Allgemein Stahl PTFE-Rohrteile
Technische Informationen

Materialeigenschaften

Thermische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Temperatur-Anwendungsbereich PTFE –200 … + 260 °C
Schmelz-Bereich 320 – 340 °C DTA
Wärmeausdehnungs-Koeffizient
+20°C bis +100°C
+20°C bis +200°C
+20°C bis +300°C

16 × 10-5

19.5 × 10-5

25 × 10-5

K-1

K-1

K-1

DIN 52328
(Dilatometer)

Spezifische Wärme
Bei 0°C
Bei +50°C

0.96
1.03

kJ/kg × K
kJ/Kg × K

Adiabatische 
Wärmemessung

Wärmeleitfähigkeit 0.25 – 0.50 W/m × K DIN 56612

Weitere physikalische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Wasser-Aufnahme Keine % DIN 53472
UV-Beständigkeit Sehr gut ASTM E 42-57 T
Entflammbarkeit Keine DIN 53459 
Permeations-Koeffizient 2 –8 × 10-7 cm3 × cm

cm × sec × bar
geprüft mit Helium
bei +23°C bis +50°C

Mechanische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Dichte 2.15 – 2.20 g/cm3 DIN 53479
Zugfestigkeit 20 – 40 N/mm2 DIN 53455
Bruchdehnung 250 … 500 % DIN 53455
Shore-Härte 55 … 59

85 … 87
Shore D
Shore C

DIN 53505

Elektrische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Durchschlagsspannung (Plattendicke 0,2 mm) 50 – 80 KV/mm VDE 0303/Part 2
Oberflächen-Widerstand 1017 DIN 53482

Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40

2353 - 09/2013 - Technische Änderungen vorbehalten
KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale@klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch 1



Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40

2353 - 09/2013 - Technische Änderungen vorbehalten
KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale@klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch

Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40

2353 - 09/2013 - Technische Änderungen vorbehalten
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Texte de soumission
Matelas isolants CALONAT NTCE 300 type V,
pour isolation thermique de vannes,
en tissu en fibre de verre, 
enrobé d'élastomère,
isolant intérieure faine de verre
Art.No. 510

Limites dʻutilisation pression/température
Pour un service permanent de max. +280°C,
brièvement jusqu'à +320°C

Veuillez noter:
Le matériel a les propriétés suivants:
Il est incombustible
Il est resistant à l'usure et à la perforation
Il est étanche à l'eau et à la vapeur

Domaine dʻapplication
Eau chaude, vapeur, huile thermique
autres fluides sur demande

Certificats
---

Options disponibles sur demande
traitements spéciaux de surface
Exécutions pour des températures jusqu'à 
+420°C
Matelas isolants type LR en longueur court
Matelas isolants type LS en grande longueur
Matelas d'isolation selon dessin

Dimensions

Article-No. Type L B
mm mm

510025 V1 600 440
510032 V1-1/4 700 500
510040 V1-1/2 800 550
510050 V2 870 600
510080 V3 1000 700
510100 V4 1100 800
510125 V5 1200 800
510150 V6 1300 900
510175 V7 1530 900
510200 V8 1550 1100
510250 V10 1750 1200
510300 V12 1950 1400

Dimensions
DN Vannes KVN-III KVN-VI,VIII V. glissière PN 16 V. glissière PN 40 Filtres V. papillon
20 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
25 V1 V1 V1 V1 V1 V1-1/2 V1-1/2
32 V1-1/4 o. V1-1/2 V1-1/4 V1-1/4 V1-1/4 V1-1/4 o. V1-1/2 V2 V2
40 V1-1/2 V1-1/2 V1-1/2 V1-1/2 o. V2 V2 V2 o. V3 V2 o. V3
50 V2 V2 V2 V2 V2 o. V3 V3 V3
65 V2 o. V3 V2 V3 V3 V4 V4 V4
80 V3 o. V4 V3 V4 V4 V4 V5 V5
100 V4 V4 V5 V4 V5 o. V6 V6 V6
125 V4 o. V5 V4 V7 V5 V7 V7 V7
150 V5 o. V6 V5 V7 V6 V8 V8 V8
200 V8 - V8 V8 V10 V10 V10
250 V10 - - V10 V12 V12 V12
300 V12 - - V12 V14 V14 V14
Veuillez noter: Les matelas isolants sont aussi utilisable pour des vannes aux normes 

ANSI.
PN 16 = ANSI 150 lbs; PN 40 = ANSI 300 lbs.

Matelas d'isolation thermique Calonat
NTCE 300 type V, pour des robinets
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Allgemein Stahl PTFE-Rohrteile
Technische Informationen

Materialeigenschaften

Thermische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Temperatur-Anwendungsbereich PTFE –200 … + 260 °C
Schmelz-Bereich 320 – 340 °C DTA
Wärmeausdehnungs-Koeffizient
+20°C bis +100°C
+20°C bis +200°C
+20°C bis +300°C

16 × 10-5

19.5 × 10-5

25 × 10-5

K-1

K-1

K-1

DIN 52328
(Dilatometer)

Spezifische Wärme
Bei 0°C
Bei +50°C

0.96
1.03

kJ/kg × K
kJ/Kg × K

Adiabatische 
Wärmemessung

Wärmeleitfähigkeit 0.25 – 0.50 W/m × K DIN 56612

Weitere physikalische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Wasser-Aufnahme Keine % DIN 53472
UV-Beständigkeit Sehr gut ASTM E 42-57 T
Entflammbarkeit Keine DIN 53459 
Permeations-Koeffizient 2 –8 × 10-7 cm3 × cm

cm × sec × bar
geprüft mit Helium
bei +23°C bis +50°C

Mechanische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Dichte 2.15 – 2.20 g/cm3 DIN 53479
Zugfestigkeit 20 – 40 N/mm2 DIN 53455
Bruchdehnung 250 … 500 % DIN 53455
Shore-Härte 55 … 59

85 … 87
Shore D
Shore C

DIN 53505

Elektrische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Durchschlagsspannung (Plattendicke 0,2 mm) 50 – 80 KV/mm VDE 0303/Part 2
Oberflächen-Widerstand 1017 DIN 53482

Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40
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Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40
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Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40
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Texte de soumission
Matelas isolants CALONAT NTCE 300 type B,
pour isolation des brides,
en tissu en fibre de verre, 
enrobé d'élastomère,
isolant intérieure faine de verre
Art.No. 511

Limites dʻutilisation pression/température
Pour un service permanent de max. +280°C,
brièvement jusqu'à +320°C

Veuillez noter:
Le matériel a les propriétés suivants:
Il est incombustible
Il est resistant à l'usure et à la perforation
Il est étanche à l'eau et à la vapeur

Domaine dʻapplication
Eau chaude, vapeur, huile thermique
autres fluides sur demande

Certificats
---

Options disponibles sur demande
traitements spéciaux de surface
Exécutions pour des températures jusqu'à 
+420°C
Matelas d'isolation selon dessin

Dimensions

Article-No. Type L B
mm mm

511025 B1 600 500
511040 B1-1/2 700 500
511050 B2 800 500
511080 B3 1000 500
511100 B4 1100 500
511125 B5 1200 500
511150 B6 1300 500
511200 B8 1500 500
511250 B10 1700 500
511300 B12 1900 600

Dimensions
DN Bride PN 16 Bride PN 40 Bride ANSI 150 Bride ANSI 300
20 B1 B1 B1 B1
25 B1 B1 B1 B1
32 B1-1/2 B2 B1-1/2 B2
40 B1-1/2 B2 B1-1/2 B2
50 B2 B3 B2 B3
65 B3 B4 B3 B4
80 B4 B4 B4 B4
100 B4 B6 B4 B6
125 B6 B6 B6 B6
150 B6 B8 B6 B8
200 B8 B10 B8 B10
250 B10 B12 B10 B12
300 B12 B14 B12 B14

Matelas d'isolation thermique Calonat
NTCE 300 type B, pour des brides

511 - 06/2013 - Sous réserve de changement
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Allgemein Stahl PTFE-Rohrteile
Technische Informationen

Materialeigenschaften

Thermische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Temperatur-Anwendungsbereich PTFE –200 … + 260 °C
Schmelz-Bereich 320 – 340 °C DTA
Wärmeausdehnungs-Koeffizient
+20°C bis +100°C
+20°C bis +200°C
+20°C bis +300°C

16 × 10-5

19.5 × 10-5

25 × 10-5

K-1

K-1

K-1

DIN 52328
(Dilatometer)

Spezifische Wärme
Bei 0°C
Bei +50°C

0.96
1.03

kJ/kg × K
kJ/Kg × K

Adiabatische 
Wärmemessung

Wärmeleitfähigkeit 0.25 – 0.50 W/m × K DIN 56612

Weitere physikalische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Wasser-Aufnahme Keine % DIN 53472
UV-Beständigkeit Sehr gut ASTM E 42-57 T
Entflammbarkeit Keine DIN 53459 
Permeations-Koeffizient 2 –8 × 10-7 cm3 × cm

cm × sec × bar
geprüft mit Helium
bei +23°C bis +50°C

Mechanische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Dichte 2.15 – 2.20 g/cm3 DIN 53479
Zugfestigkeit 20 – 40 N/mm2 DIN 53455
Bruchdehnung 250 … 500 % DIN 53455
Shore-Härte 55 … 59

85 … 87
Shore D
Shore C

DIN 53505

Elektrische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Durchschlagsspannung (Plattendicke 0,2 mm) 50 – 80 KV/mm VDE 0303/Part 2
Oberflächen-Widerstand 1017 DIN 53482

Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40
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Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40
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Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40
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Matériaux d'isolation thermique 
Tableaux des pertes énergétiques

Tableaux pour robinetterie 
(Pertes thermiques en litres de fioul par année)

Diamètre DN 15 DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 250
delta t DN ½" DN 1" DN 1½" DN 2" DN 3" DN 4" DN 6" DN 8" DN 10"
70 ˚C 163 213 250 313 438 614 852 1190 1578
80 ˚C 190 248 292 365 511 716 993 1388 1841
90 ˚C 218 285 335 419 587 822 1141 1594 2114
100 ˚C 248 324 381 476 666 933 1295 1809 2399
110 ˚C 278 364 428 535 749 1048 1455 2033 2696
120 ˚C 310 405 477 596 835 1169 1622 2266 3006
130 ˚C 344 449 529 661 925 1295 1797 2510 3329
140 ˚C 378 494 582 727 1018 1426 1979 2764 3667
150 ˚C 414 542 638 797 1116 1563 2169 3030 4019
160 ˚C 452 592 696 870 1219 1706 2367 3307 4387
170 ˚C 492 644 758 947 1325 1855 2575 3597 4771
180 ˚C 534 698 821 1026 1437 2011 2791 3900 5172
190 ˚C 577 754 887 1109 1553 2174 3017 4215 5591
200 ˚C 622 813 957 1196 1675 2344 3254 4545 6029
210 ˚C 669 875 1030 1287 1802 2522 3500 4890 6485
220 ˚C 718 939 1105 1381 1934 2708 3758 5249 6962

Tableaux pour brides 
(Pertes thermiques en litres de fioul par année)

Diamètre DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 500
delta t DN 3" DN 4" DN 6" DN 8" DN 10" DN 12" DN 14" DN 16" DN 20"
70 ˚C 200 288 388 551 752 1002 1278 1528 2067
80 ˚C 234 336 453 643 877 1169 1490 1782 2410
90 ˚C 268 386 520 738 1007 1342 1719 2047 2768
100 ˚C 305 438 590 838 1142 1523 1942 2323 3141
110 ˚C 342 492 663 941 1284 1712 2182 2610 3530
120 ˚C 382 549 740 1050 1431 1908 2433 2910 3936
130 ˚C 423 608 819 1163 1585 2114 2695 3223 4360
140 ˚C 466 669 902 1280 1746 2328 2968 3550 4801
150 ˚C 510 734 989 1403 1914 2552 3253 3891 5263
160 ˚C 557 801 1079 1532 2089 2785 3551 4247 5745
170 ˚C 606 871 1174 1666 2272 3029 3862 4619 6248
180 ˚C 657 944 1272 1806 2463 3284 4187 5008 6773
190 ˚C 710 1021 1376 1952 2662 3550 4526 5414 7322
200 ˚C 766 1100 1483 2105 2871 3828 4880 5837 7895
210 ˚C 824 1184 1596 2265 3088 4118 5250 6280 8493
220 ˚C 884 1271 1713 2431 3315 4421 5636 6741 9118

Pertes énergétiques avec des vannes non calorifugés

Pertes thermiques annuelles par  rayonnement et 
convection exprimées en litres de fioul d'une vanne non 
calorifugée, en fonction de son  diamètre nominal et de la 
différence de température [delta t] existant entre le fluide 
chaud et l'air ambiant.

•	 Temps	de	travail	annuel:	8000	heures
•	Efficacité	complète	de	l'installation:	80	%

Exemple:

•	 Vanne	de	diamètre	DN	100	/	PN	25 
•	Différence	de	température	+160	˚C 
•	Frais	de	mazout	à	partir	du	11.13:	CHF	100.–	 
 par 100 litre
•	Heures	de	service:	8000	par	année

	Pertes	énergétiques	par	année:	1706	litres	de	mazout 
	Frais	annuels:	CHF	1706.–

Prix	indicatif	2012	d'un	matelas	CALONAT	pour	une	
vanne	DN	100	-	type	V5:	CHF	601.–	brut

Le résultat de cet exemple est, que le frais d'inves-
tissement pour un matelas d'isolation sont amortit 
en moins de 4 mois.
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Allgemein Stahl PTFE-Rohrteile
Technische Informationen

Materialeigenschaften

Thermische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Temperatur-Anwendungsbereich PTFE –200 … + 260 °C
Schmelz-Bereich 320 – 340 °C DTA
Wärmeausdehnungs-Koeffizient
+20°C bis +100°C
+20°C bis +200°C
+20°C bis +300°C

16 × 10-5

19.5 × 10-5

25 × 10-5

K-1

K-1

K-1

DIN 52328
(Dilatometer)

Spezifische Wärme
Bei 0°C
Bei +50°C

0.96
1.03

kJ/kg × K
kJ/Kg × K

Adiabatische 
Wärmemessung

Wärmeleitfähigkeit 0.25 – 0.50 W/m × K DIN 56612

Weitere physikalische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Wasser-Aufnahme Keine % DIN 53472
UV-Beständigkeit Sehr gut ASTM E 42-57 T
Entflammbarkeit Keine DIN 53459 
Permeations-Koeffizient 2 –8 × 10-7 cm3 × cm

cm × sec × bar
geprüft mit Helium
bei +23°C bis +50°C

Mechanische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Dichte 2.15 – 2.20 g/cm3 DIN 53479
Zugfestigkeit 20 – 40 N/mm2 DIN 53455
Bruchdehnung 250 … 500 % DIN 53455
Shore-Härte 55 … 59

85 … 87
Shore D
Shore C

DIN 53505

Elektrische Eigenschaften

Merkmal Wert Einheit Prüfmethode
Durchschlagsspannung (Plattendicke 0,2 mm) 50 – 80 KV/mm VDE 0303/Part 2
Oberflächen-Widerstand 1017 DIN 53482
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Ausschreibungstext
Kugelhahn KLINGER SCHÖNEBERG,
Baureihe INTEC Typ K200, aus Stahl,
mit Dichtelementen aus KFCM,
zweiteilige Gehäuse-Ausführung,
mit vollem Durchgang,
mit wartungsfreier Schaltwellenabdichtung,
angefedert und nachstellbar,
Antistatisch, Anti Blow out,
mit Montageflansch nach ISO 5211,
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 27,
mit Flanschanschluss nach EN 1092
PN 16/40, Art.-Nr. 2353

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen
Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +225°C
erweiterter Temperaturbereich 
-40°C bis +700°C auf Anfrage

Einsatzbereich
Wasser, Chemikalien
andere Medien auf Anfrage

Zertifikate
PED EN 2014/68/EU
TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440
Fire safe nach DIN EN ISO 10497
API Standard 607
SIL 3
FDA

Auf Anfrage
mit Heizmantel
mit Schaltwellen-Verlängerung
Sonderwerkstoffe (Titan, Hastelloy, etc.)
versch. Dichtelemente (KFM, PEEK, Metall)
mit Pneumatik-, Elektro- oder Hydraulik-Antrieb

Werkstoffe

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse 1.0619
2 Flanschstutzen 1.0619
3 Kugel 1.4408
4a Dichtelement KFCM
4b Gehäusedichtung KF
5 Schaltwelle 1.4462
6 Primärdichtung KFGN/KFM
7 Stopfbüchse KFAM/Graphit

Dimensionen
Artikel-Nr. DN PN L L1 H G Top-Flansch Kv-Wert Drehmoment Gewicht

bar mm mm mm mm ISO m3/h Nm kg
2353015 15 40 115 52.5 95 160 F05 18.8 9 2.4
2353020 20 40 120 54.5 105 160 F05 35.8 10 3.8
2353025 25 40 125 54.5 114 180 F05 65.0 14 5.0
2353032 32 40 130 56.0 130 180 F05 110.0 17 6.5
2353040 40 40 140 64.5 135 300 F07 192.0 37 8.6
2353050 50 40 150 65.5 143 300 F07 315.0 45 12.3
2353065 65 16 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353066 65 40 170 72.5 155 300 F07 596.0 65 16.5
2353080 80 40 180 82.0 197 500 F10 977.0 109 22.5
2353100 100 16 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 31.0
2353101 100 40 190 87.0 215 500 F10 1645.0 148 33.0
Hinweis: Der Kv-Wert wurde mit Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 bar und einer Temperatur von 5-30°C ermittelt.

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dok.-Nr. 9248, Bedienungs- und Wartungsanleitung Kugelhähne KLINGER SCHÖNEBERG INTEC

Link Produkt

Kugelhähne aus Stahl, Flansche
KLINGER Schöneberg - INTEC-KFCM-F4, PN 16-40

2353 - 09/2013 - Technische Änderungen vorbehalten
KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale@klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch 4





KLINGER Gysi AG
Bachstrasse 34, Postfach, CH-5034 Suhr

Secteur robinetterie industrielle 
T  062 855 00 00
zentrale@klinger-gysi.ch

Secteur Technique d’étanchéité
T  062 855 00 10
sealing@klinger-gysi.ch

www.klinger-gysi.ch

Nos brochures sur les robinetteries 

Nous sommes un partenaire innovant. Nous vous 
proposons aussi un assortiment complet et un conseil 
clientèle performant dans les domaines suivant :

– joints d’étanchéités
– matière plastique fluorée

KLINGER Gysi AG
Bachstrasse 34, Postfach, CH-5034 Suhr

Secteur robinetterie industrielle 
T  062 855 00 00
zentrale@klinger-gysi.ch

Secteur Technique d’étanchéité
T  062 855 00 10
sealing@klinger-gysi.ch

www.klinger-gysi.ch

Toutes les brochures en un clin d’œil

Nous sommes un partenaire innovant. Nous vous  
proposons aussi un assortiment complet et un conseil 
clientèle performant dans les domaines suivants : 
– Robinetterie industrielle
– Automatisation des vannes
– Matières plastiques fluorées

Robinets à boule
 ■ à manchons taraudés
 ■ à embouts à souder

Robinets à boule
 ■ à brides
 ■ exécutions compacts

Robinets de vidange Robinets à multiples voies Robinet à boule soudé
pour chauffage urbain

Vannes à papillon 
excentrique

Vannes à papillon 
centrique

Vannes d‘arrêt Vannes à coin Vannes à guillotine

Soupapes de sécurité Soupapes de retenue Filtres Indicateurs de débit

Indicateurs de niveau Entraînements Réducteurs de pression Purgeurs à condensat Matériaux d‘isolation

Vannes de régulation

Joints d’étanchéité 
en PTFE

Joints d’étanchéité
en fi bres synthétiques
et élastomères

Joints d’étanchéité 
en graphite et mica

Joints d’étanchéité
en caoutchouc-acier

Joints d’étanchéité 
enrobés en PTFE

Joints d’étanchéité striésJoints d’étanchéité 
métalliques spiralés

Joints d’étanchéité 
Waveline

Rubans en PTFE expansé Garnitures tresséesJoints d’étanchéité 
métalliques

Joints toriques enrobés
en FEP/PFA, joints Kamlok 
et joints à collerette6


