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LINSEN-DICHTUNGEN

Die bewahrten Hochdruckdichtungen

Linsen-Dichtungen sind mehrmals wiederverwendbar, da im
wesentlichen die Dichtwirkung durch elastische Deformation
der Oberflachen erzielt wird.

Die projizierte Dichtungsbreite bD ergibt sich unter Bertck-
sichtigung des Winkels a, den die Dichtflache gegen die Kraft-
richtung (Rohrachse) bildet in Abhangigkeit vom E-Modul Ep
und der aufgebrachten Flachenpressung zu

bp=1000/Ep- r - sina.

Dichtungsprofile

Profil Querschnitt
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Linsen-Dichtungen sind gegen Uberpressung unempfindlich.
Mit zunehmender Belastung vergroBert sich die Kontaktflache
zwischen der kugeligen Linsenoberflache und der kegeligen
Flanscheindrehung, so dass die Flachenpressung nur un-
terproportional ansteigt.

A5BS

Nachteilig bei den genormten Dichtlinsen ist zum einen, dass
bei hohen Dricken und Temperaturen die Dichtlinse im Umfang
gestaucht werden kann und somit die Vorspannung der Verbin-
dung nachlasst. Zum anderen kann - besonders bei gréBeren
Nennweiten — der Flansch im Bereich des Dichtleistendurch-
messers ds schon bei kleiner Verdrehung aufsitzen und im
Dichtdurchmesser abheben

Dichtungsgrenzwerte
Profil A5, A5S, A5BS
S _
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Werkstoffe K $8 -
Empfohlene max. Rauhtiefe von 3,2 3,2
der Flanschflachen Hm bis 6,3 6,3
Flachenpressungs- N/mm2 o, 235 300
grenzen flr 20 °C N/mm? Oy 525 675
E-Modul bei 20 °C kN/mm? 210 210
Flachenpressungs- N/mm2 o, 235 300
grenzen flr 300 °C N/mm2 o, 315 585
E-Modul bei 300 °C kN/mm? 185 185
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An Sonderausfiihrungen fertigen wir auch Balglinsen, Linsen-
Brillensteckscheiben und Halblinsen.

Linsen-Brillensteckscheiben bestehen aus einer Dichtlinse und
einer Linsensteckscheibe, die durch einen Steg verbunden
sind. Es ist auch Ublich, Linsensteckscheiben einzeln zu ver-
wenden. In diesem Fall werden zweckmaBigerweise Laschen
angeschweif3t, um die Linsensteckscheibe kenntlich zu ma-
chen.

Profil ASBS
DN, PN, MaB a und d bei
Bestellung angeben

7772222~ |

Kurzbezeichnung Werkstoff- Durchfluss Kennzeichen

Stahlsorte nummer temperaturen auf dem

in °C AuBenrand
S235JRG2 1.0038 bis 425 keine
P265GH 1.0425 bis 425 keine
16Mo83 1.5415 425 bis 475 1 Ankérnung
13CrMo4-5 1.7335 425 bis 520 2 Ankérnungen
10CrMo09-10 1.7380 520 bis 580 3 Ankdrnungen
X6CrNiTi18-10 1.4541 350 bis 550 4 Ankdrnungen
12CrMo19-5 1.7362 max. 650 1 Kerbe
XB6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 max. 550 3 Kerben

Weitere technische Daten siehe unser Abschnitt ,,Gebrauchliche Werkstoffe*

= 5E 5E 5 = T

28 o383 =288 .83 B33 59 o0
3.2 1,6 1,6 3.2 6,3 3.2 32
6,3 3.2 3.2 6,3 12,5 6,3 6,3
400 335 400 135 100 135 260
900 750 900 600 750 300 660
210 200 200 210 200 128 178
400 335 400 135 100 135 260
730 630 750 390 630 150 650
190 186 186 185 186 114 175
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Linsen-Dichtungen fiir Flanschverbindungen DIN 2696 : 1999-08, Reihe 1
PN 63 bis PN 400 DN 4 dy ds h . ”
PN 63
50 55 78 68 13,6 90 9
! 65 70 102 85 18,3 113 13
80 82 116 97 18,3 131 13
100 107 143 127 22,1 171 15
\j <Y 125 131 180 157 3il,2 210 22
[« 150 158 210 183 34,9 249 26
x 200 205 276 243 40,5 327 27
o~ o o PN 100
’p 1 = 10 14 21 18 7,4 23 6
Q : ] 15 18 28 27 9,1 32 6
_4___ [ ; slj—lvA:J 25 29 43 39 9,5 49 6
Qd t 40 43 62 B 12,2 71 8
1 50 54 78 68 13,9 89 9
QdS 65 69 102 85 18,7 112 13
de 80 81 116 97 18,7 130 13
100 105 143 127 22,8 169 15
125 128 180 157 32,3 208 22
150 [55) 210 183 36,0 146 26
Nach DIN 2696 : 1999-08* 200 200 276 243 42,2 323 27
PN 160
Bestellbeispiel fur eine Linsen-Dichtung, DN 100, PN 63, 10 14 21 18 7,4 23 6
nach DIN 2696 - Reihe 1, aus ... 15 18 28 27 9,1 32 6
25 28 43 39 9,8 49 6
Linsen-Dichtung DN 100, PN 63, DIN 2696 - Reihe 1 / 1.7335 40 42 62 55 12,6 70 8
50 58] 78 68 14,3 88 9
. 65 67 102 85 19,4 110 13
DIN 2696 : 1999-08, Reihe 2 80 7 116 97 20,1 107 13
100 99 143 127 24,8 165 15
DN i d2 ds n L X 125 120 180 157 35,0 202 22
PN 63 150 144 210 183 39,7 239 26
50 50 78 68 146 87 9 175 166 243 218 39,2 280 21
100 100 143 127 24,5 166 15 200 83| 2 248 G e £5
125 124 180 157 33,6 205 22 PN 250
150 148 210 183 38,4 242 26 15 17 28 27 9,4 32 6
PN 100 25 27 43 39 10,2 48 6
10 11 21 18 8,4 21 6 40 39 62 55 13,6 68 8
15 16 28 27 9,7 31 6 50 48 78 68 15,9 85 9
25 25 43 39 10,8 47 6 65 61 102 85 21,4 106 13
40 39 62 58] 13,6 68 8 80 80 116 97 19,0 129 13
50 51 78 68 14,9 87 9 100 99 143 127 24,8 165 15
100 98 143 127 25,2 164 15 125 121 180 157 34,6 203 22
125 121 180 157 34,6 203 22 150 143 210 183 40,1 238 26
150 145 210 183 39,4 240 26 200 195 276 243 41,9 320 25
PN 160 PN 320
10 10 21 18 8,7 20 6 10 12 21 18 8,1 22 6
15 16 28 27 9,7 31 6 15 15 28 27 10,0 31 6
25 25 43 39 10,8 46 6 25 24 43 39 11,1 46 6
40 38 62 55 13,9 67 8 40 36 62 55 14,5 66 8
50 49 78 68 15,6 86 9 50 48 78 68 16,0 84 9
100 92 143 127 27,2 160 15
125 113 180 157 37,3 197 22 s il 02 89 195 1 13
150 134 210 183 43,1 232 26 el e o 20 Iy &
PN 250 ’ 125 129 180 157 31,9 209 22
15 15 28 o7 10,0 31 6 150 144 210 183 39,7 239 26
25 o3 43 39 114 5 5 175 164 243 218 39,9 279 21
40 35 62 55 14,9 65 8 200 185 276 243 45,3 312 o5
50 45 78 68 16,9 82 9 PN 400
PN 320 10 10 21 18 8,7 20 6
10 9 21 18 9,0 20 6 15 17 28 27 9,4 32 6
15 14 28 27 10,3 30 6 25 29 43 39 9,5 49 6
25 20 43 39 12,3 43 6 40 41 62 B55) 12,9 70 8
40 32 62 55) 15,7 64 8 50 52 78 68 14,6 87 9
100 101 143 127 24,2 167 15 65 70 102 85 18,3 113 13
125 119 180 157 35,3 202 22 80 80 116 97 19,0 129 13
MaBe in mm 100 9 143 127 259 162 15
1)  Werkstoff bei Bestellung angeben 1 s e [ e ele e
OrS : : _ 150 150 210 183 37,7 243 26
*  Dichtlinsen mit MaBen gemas DIN 2696 - Au”sgabbe April 1972 swnq besorj_ders zu 200 193 276 243 426 319 25
vereinbaren. Zur Vermeidung von Missverstandnissen ist stets die gewlinschte
Dichtlinsenhéhe ,a” fir den spezifizierten Innendurchmesser d, mit anzugeben. MaBe in mm
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Linsen-Dichtungen fiir Flanschverbindungen
PN 63 bis PN 400
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Nach Werknorm 1082

Bestellbeispiel fur eine Linsen-Dichtung mit dy = 94 mm Innen-
durchmesser und dy= 143 mm AuBendurchmesser, aus ...1):

Linsen-Dichtung 94x143 WN 108/1.7335

Werknorm 108

DN d1, min* hmax d1, max* hmin d2* rr d5* x*
PN 63 bis PN 400
10 10 8,0 14 7,0 21 25 18 5,7
15 14 10,0 18 9,0 28 32 27 6,0
25 20 11,5 29 9,5 43 50 39 6,0
40 34 15,0 43 12,5 62 70 55 8,0
50 46 16,5 55 13,5 78 88 68 9,0
65 62 21,0 70 18,5 102 112 85 13,0
80 72 21,5 82 18,5 116 129 97 13,0
100 94 26,0 108 22,0 143 170 127 15,0
125 116 35,5 135 29,5 180 218 157 22,0

150 139 41,0 158 35,0 210 250 183 26,0
PN 63 bis PN 100
(175) 176 42,5 183 40,5 243 296 218 28,0
200 198 42,5 206 40,0 276 329 243 27,0
250 246 43,0 257 39,5 332 406 298 25,0
300 295 43,5 305 40,5 385 473 345 26,0
350 330 45,5 348 39,5 425 538 394 23,0
400 385 45,5 395 42,0 475 610 445 24,0
PN 160 bis PN 400
(175) 162 40,0 177 35,5 243 296 218 21,0
200 183 45,5 200 40,0 276 329 243 25,0
250 230 48,0 246 43,0 332 406 298 25,0
300 278 53,0 285 51,0 385 473 345 30,0

MaBe in mm

1) Werkstoff bei Bestellung angeben

2) Ohne besondere Vereinbarung werden die Dichtlinsen mit d4, min und
hmax geliefert. Die lichten Durchmesser sind durch Ausdrehen den
Flanschen oder Bunden anzupassen.

* GemaB DIN 2696 April 1972.
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